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WATERFOAM™-2K

Nizka flexibilita, polyuretanova péna, dvouslozkova, nizka
viskozita, vstrikovaci pryskyfrice

WATERFOAM™-2K je dvouslozkova
polyuretanova, hydrofobni pryskyfice. Obé slozky
spolu reaguji, bez vody, a vytvafi nepruznou
sparovaci hmotu, vhodnou pro hydroizolaci a
utésnéni trhlin a spar betonovych povrchli a pro
ucinné zabranéni Uniku vody.

Doporuceno pro pouziti na suchy beton.

Aplikujte dvousloZzkovym vstfikovacim cerpadlem.

Pro zastaveni prosakovani vody u:

o Zakladd

e Podzemnich staveb, napf. gardz, tuneld a
podchodi

e Kanaliza¢nich systému

e NAadrzi

e Vodnich cest a prehrad

e Efektivni utésnéni trhlin a dutin v betonu,
zejména ve spojich.

o M4 nizkou viskozitu: hluboky priinik s minimalnim
tlakem.

e Bez pouziti vody vytvari zcela hydrofobni pénu s
nizkou flexibilitou.

¢ Jednoduché nanaseni: dvouslozkova, objemové
1:1 s velmi dobrou dobou zpracovatelnosti.

e Velmi odolné houbam a dalsim
mikroorganismdm.

e Pfatelsky k uzivateli a zivotnimu prostfedi:
neobsahuje zddna rozpoustédla ani hnaci plyny -
bezpecné pro skladovani, pfepravu a pouZiti.

Pokud je to mozné, ocistéte povrch pomoci
vysokotlakého Cistice. Odstrarite necistoty od oleje,
mastnoty a vosku. Musi byt odstranéno cementové

mléko, vSechny volné ¢asti, separacni prostiedky,
vytvrzené membrany. Velké diry mlzete nejdfive
zadélat pomoci HYPERSEAL®-25LM.

Aplikace:

V pripadé nizké teploty béhem aplikace pridejte
WATERFOAM™ Catalyst do jedné ze dvou
slozek, 1-5%. Obé slozky se aplikuji objemoveé 1:1.
Pocinaje minimem postupné zvysujte tlak cerpadla,
dokud  nedosdhnete  poZadované  rychlosti
vstiikovani. Jeho Uroven zavisi na velikosti dutiny,
ktera ma byt vyplnéna, a na stavu podkladu
obecné.

Po aplikaci ihned odistéte naradi pomoci SOLVENT-
WF SPECIAL. PoufZiti jinych &isticich prostfedk{ se
nedoporuduje, protoze mohou zplsobit tuhnuti
zbytkG WATERFOAM™,

51,201a 200

Lze skladovat minimalné 12 mésicd v plvodnich
neotevienych nadobach na suchém misté pfi
teploté od 5 do 25 stupid Celsia. Po otevieni
spotiebujte co nejdrive.

WATERFOAM™-2K
rozpoustédla, je nicméné klasifikovan jako

neobsahuje zadna

Skodlivy. Presto se doporucuje dodrzovat
standardni bezpecnostni pravidla: Aplikujte v
ochrannych rukavicich a odévu. Bezpecnostni list
(MSDS) je k dispozici na vyzadani.

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:

1ISO 9001/14001 & I1SO 45001.
Distributor v ER: REPROF s.r.0., info@reprof.eu

WATERFOAM -2K/EE/01-03-2016




ww.alchimica-cz.com

~ALGEmIcs:,

WATERFOAM™-2K

WATERFOAM-2K, slozka A:

VLASTNOST JEDNOTKY | METODA SPECIFIKACE
Tvar - - hnédava kapalina
Viskozita cP ASTM D2196-86, @ 25 °C 180
e ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO
Specificka vaha gr/cm3 2811, @ 20 °C 1,2
Bod vzplanuti °C ASTM D93, Closed cup > 110
WATERFOAM-2K, slozka B:
VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE
Tvar - - Zlutava kapalina
Viskozita cP ASTM D2196-86, @ 25 °C 500
Specificka vaha gr/cm3 ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, 0,99
@ 20 °C
Bod vzplanuti °C ASTM D93, Closed cup > 110
Suchy na dotyk, pfi 25°C a
55%RH - v zavislosti na podilu Hodiny - 2
katalyzatoru ve smési.

WATERFOAM CATALYST:

VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE
svétle zluta
Tvar - - '
kapalina

Viskozita cP ASTM D2196-86, @ 25 °C 60

e s ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO

ficka vah 4
Specificka vaha gr/cm3 2811, @ 20 °C 0,9
Bod vzplanuti °C ASTM D93, Closed cup > 110
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ZADNE Z NASICH ZVEREINENYCH INSTRUKCI A SPECIFIKACI, PISEMNE NEBO JINE, JSOU ZAVAZNE VSEOBECNE NEBO SE VZTAHUJI NA
JAKAKOLI PRAVA TRETICH STRAN, NEBO ZJEDNODUSUJI ZUCASTNENYM STRANAM JEJICH POVINNOST, KTERE MAJI PRODUKTU DO
PRIPADNEHO ZKOUSENI JEHO VHODNOSTI. V ZADNEM PRIPADE NENI ALCHIMICA S.A. ZODPOVEDNA ZA JAKEKOLIV SKODY NA PRIRODE,
JAKEKOLI JSOU ZE STRANY POUZITI NEBO VZTAHU NA INFORMACE NEBO PRODUKTU, KTERYM SE INFORMUJL.

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
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