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HYPERFLOOR-2K®

Dvouslozkova, samonivelacni, elasticka,
polyuretanova podlahova pryskyrice.

HYPERFLOOR-2K® je dvouslozkovy
samonivelacni polyuretanovy material bez obsahu
rozpoustédel, ktery po vytvrzeni vytvofi silnou,
elastickou vrstvu s vynikajici ptilnavosti k riznym
povrchim.

Produkt je zalozen na Ccisté hydrofobni
polyuretanové pryskyfici a specialnich
anorganickych plnivech, které poskytuji materialu
vynikajici chemickou odolnost a odolnost proti
odéru.

CE certifikovan dle EN 13813

e Primyslové podlahy

e Lodni paluby

e Potravinarsky, chemicky a farmaceuticky
primysl

e Chladici mistnosti

e Sekundarni kontejnmenty

e Asfaltové podlahy

e Nadrze

e Bez obsahu rozpoustédel

e Dlouha doba zpracovatelnosti

e Teplotni odolnost od -40 az po +90°C

e Vynikajici mechanické vlastnosti, vysoka
pevnost v tahu a roztrzeni, odolnost proti odéru.

e PFemosténi trhlin.

Podminky betonového podkladu (standart):
e Tvrdost: Ryg = 15 MPa.

e Vlhkost: W < 10 %.
e Teplota: 5-35 °C.
e Relativni vlhkost: < 85 %.

Pokud je to mozné, ocistéte povrch pomoci
vysokotlakého distice. Odstrante necistoty od oleje,
mastnoty a vosku. Musi byt odstranéno cementové
mléko, vSechny volné Casti, separacni prostredky,
vytvrzené membrany. Nerovnosti povrchu vyplrite
vhodnym vyrobkem.

Primer nanasejte na relativné Cerstvy beton, nebo
v pfipadé, kdy by podtlak mohl zpGsobit bubliny na
materidlu. V téchto pfipadech naneste nékolik
vrstev naseho epoxidového primeru na vodni bazi
AQUASMART-DUR, nebo naseho epoxidového
primeru EPOXY-21 CLEAR se 100% obsahem
suSiny. Oba mohou byt smichany s piskem, jak je
popsano v prislusnych technickych listech.

U podkladl, které musi byt zesileny, pouZijte
penetrac¢ni primer MICROSEALER-50.

Michani:
Pouzijte michadlo s nizkou rychlosti otacek (300
ot./minutu).

Aplikace:

Naneste neredény pomoci zubové stérky, stérky
nebo valecku. Ihned po naneseni materialu
odstrante zachyceny vzduch valeckem s hroty.

Vrchni natér:

HYPERFLOOR-2K je aromaticky polyuretanovy
systém, a proto pfi vystaveni UV zareni zméni
barvu. Pro ochranu barvy a také pro finalni
saténovy povrch pouzijte pigmentovany
AQUASMART -TC-2K-FLOOR PROTECT.

DalSi mozné vrchni natéry (pigmentované):
HYPERDESMO ADY-2K

HYPERDESMO ADY-100

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:

I1SO 9001/151001 & ISO 45001.
Distributor v CR: REPROF s.r.o0., info@reprof.eu

HYPERFLOOR -2K/EE/19-03-2020
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HYPERFLOOR-2K®

V suchém, dobfe vétraném prostredi pfi teplotach

5-30°C Ize uchovavat az 12 mésicl v origindlnim
15,5 kg + 4,5 kg (20 kg)

3,875 kg + 1,125 kg (5 kg)

neotevieném baleni.

V tekutém stavu:

VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE
Df)ba zpracovatelnosti minuty Interni metoda 20-30
Pri 25°C a 55%RH)
Viskozita (po smichani) P ASTM D2196-86, pri 25°C 1500-2500
Slozka A (tvrdidlo):
Specificka vaha g/cm? ASTH D12487151/ D“I'Nzggéﬂ/ 150 1,2-1,3
P » P Slozka B (pryskyfrice):

1,25-1,35
Suchy na dotek (pfi 25°C a hodiny - 2-3
55%RH)

Vytvrzena membrana:
VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE
Provozni teplota °C - -40 az 80
Maximalni Sokova teplota °C B 200
ASTM D2240 / DIN 53505/

Tvrdost Shore D ISO R868 > 60
Pevnost v tahu pfi pretrzeni (pri N/mm2 ASTM D412 / DIN 52455 > 30
23°C)
Procento prodlouzeni pfi 25°C % ASTM D412 > 50

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:

I1SO 9001/151001 & ISO 45001. HYPERFLOOR -2K/EE/19-03-2020
Distributor v CR: REPROF s.r.o0., info@reprof.eu



www.alchimica-cz.com

Strana 3/3

AL(H,

HIMICA®

BUILDING CHEMICALS

HYPERFLOOR-2K®

PFenos vodnich par g/m? .hr ASTM E96 (vodni metoda) 0,8
“‘ : _s\\!r/é—
LSRN /Tg ’7%

ZADNE Z NASICH ZVEREINENYCH INSTRUKCI A SPECIFIKACI, PISEMNE NEBO JINE, JSOU ZAVAZNE VSEOBECNE NEBO SE VZTAHUIJf NA JAKAKOLI PRAVA TRETICH
STRAN, NEBO ZJEDNODUSUIJf ZUCASTNENYM STRANAM JEJICH POVINNOST, KTERE MAJf PRODUKTU DO PRIPADNEHO ZKOUSEN{ JEHO VHODNOSTI. V ZADNEM
PRIPADE NENI ALCHIMICA S.A. ZODPOVEDNA ZA JAKEKOLIV SKODY NA PRIRODE, JAKEKOLI JSOU ZE STRANY POUZITI NEBO VZTAHU NA INFORMACE NEBO

PRODUKTU, KTERYM SE INFORMUJI.

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
HYPERFLOOR -2K/EE/19-03-2020

ISO 9001/14001 & ISO 45001.

Distributor v CR: REPROF s.r.0., info@reprof.eu




