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HYGROSMART®-BUILDING-45-THIXO

Jednoslozkova, velmi pevna, tixotropni, cementova, opravna
malta vyztuzena viakny

HYGROSMART®-BUILDING-45-THIXO je
technologicky vyspéla, jednoslozkova, vlakny
vyztuzena cementova opravna malta, specialné
upravena pro poskytnuti vysoké pevnosti v
kombinaci se snadnou zpracovatelnosti a rychlou
aplikaci. Idealni pro opravy nedokonalosti betonu,
omitek a zdiva.

HYGROSMART®-BUILDING-45-THIXO ma
dobrou pfrilnavost, vynikajici mechanické
vlastnosti, je vysoce tixotropni a mize byt
aplikovan v jedné silné vrstvé bez praskani
v horizontalnich a vertikalnich aplikacich.

CE certifikovano jako opravna malta tfidy R4
podle evropské normy EN 1504-03.

e opravy betonu

e opravy betonu s poskozenou ocelovou vyztuzi
vystavené kyselému prostiedi nebo morské
vodé

e vyplnéni tvrdych spojl

o opravy prvkl délni¢nich mostd

e opravy zdiva

e opravy a vyhlazovani povrchi v oblastech
s vysokou abrazi

HYGROSMART®-BUILDING-45-THIXO se
mUlZe nanaset pfi teplotdch nad 5°C a maximalné
do 35°C.

+ Velmi vysoka pevnost v ohybu a tlaku.
+ Jednoduché aplikace
+ Dlouha doba zpracovatelnosti.

«  Vynikajici pfilnavost ke stavebnim materialdm.
+ Pretiratelné par hodin po aplikaci.
Kompenzace smrstovani.

Pfiprava podkladu:

Pokud je to mozné, ocistéte povrch pomoci
vysokotlakého Cistice. Odstrante necistoty jako
olej, mastnotu a vosk. Také musi byt odstranéno
cementové mléko, vSechny volné Casti, separacni
prostredky, vytvrzené membrany.

Veskera nechranéna vyztuzna ocel by méla byt
dobfe ocisténa od rzi a oSetfena specialni
antikorozni maltou nebo antikoroznim natérem.

PFiprava/aplikace malty:

HYGROSMART®-BUILDING-45-THIXO (25 kg)
za mechanického michani postupné pridavejte k
4,5-5 kg vody, dokud nedosdhnete pozadované
konzistence. Nechte smés stat dalSich 5 minut a
Znovu zamichejte.

Podklad pred aplikaci navihéete a material
nanasejte stérkou v jedné nebo vice vrstvach.
Kazdy nasledujici natér lIze nanaset v tloustce
20 mm. Doba zpracovatelnosti smési je skoro 60
minut. Jakmile zacne proces vytvrzovani, lze
materidl brousit, aby se zlepSilo spojeni s dalSim
natérem (broudeni mdZete provést pomoci $palku
z EPS, houbou nebo stérkou, v =zavislosti na
konecném povrchu, kterého chcete dosédhnout).

Pokud je produkt aplikovan za vysokych teplot
nebo vysouSen vétrem, udrZujte jej mokry
pokropenim vodou. Aplikovany produkt by mél byt
chrénén pred destém nebo mrazem po dobu
nejméné 10 hodin. Teplota aplikace by méla byt
mezi 5°C a 35° C.

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:

ISO 9001/14091 & ISO 45001.
Distributor v CR: REPROF s.r.o0., info@reprof.eu
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HYGROSMART®-BUILDING-45-THIXO

17,5 kg/m2/cm tloustky. V suchém prostiedi pfi teplotach 5-25°C lze
uchovéavat az 12 mésicl v originalnim neotevieném
baleni.

25 kg (pytle)

Barva: Seda
Obsahuje cement: MQze zplsobit podrazdéni
pokoZky v dUsledku alkalické reakce. PouZivejte
DR - S . ochranné rukavice a bryle. Bezpecnostnim list k
Po pouziti ocistéte stétce a naradi velkym dispozici na vyzadani.
mnozstvim vody. Ztvrdly materidl Ize odstranit

pouze mechanicky.

VLASTNOST VYSLEDEK

barva Seda

Potfeba vody 18-20%
Maximalni velikost zrna 2

Hustota suché smési (kg/I) 1,8+0,2
Hustota mokré smési (kg/I) 2,2+0,2
Obsah chloridl rozpustnych ve vodé <0,05%
Prilnavost k betonu >1,5 MPa

Doba zpracovatelnosti v nadobé (pfi 20 °C) >1h

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:

ISO 9001/14091 & ISO 45001. HYGROSMART-BUILDING-45-THIXO/EE/19-03-2020
Distributor v CR: REPROF s.r.o0., info@reprof.eu
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ALCHIMICA S.A.
7 Lampsakou, Athens - GREECE

2085-CPR-061/05.03.2020

EN 1504-03:2005
2085
HYGROSMART- BUILDING-45-THIXO
Concrete repair product for structural repair (CC) mortar
R4, class III

www.alchimica.com

Capillary absorption 0.05 kg/m2.h0>
Compressive strength 49.6 N/mm?
Chloride ion content <0.01%
Adhesive bond 2.9 N/mm?2
Thermal compatibility 2.4 N/mm?
Carbonation resistance pass

ZADNE Z NASICH ZVEREINENYCH INSTRUKCI A SPECIFIKACI, PISEMNE NEBO JINE, JSOU ZAVAZNE VSEOBECNE NEBO SE VZTAHUIJI NA
JAKAKOLI PRAVA TRETICH STRAN, NEBO ZJEDNODUSUJf ZUCASTNENYM STRANAM JEJICH POVINNOST, KTERE MAJf PRODUKTU DO
PRIPADNEHO ZKOUSEN{ JEHO VHODNOSTI. V ZADNEM PRIPADE NENI ALCHIMICA S.A. ZODPOVEDNA ZA JAKEKOLIV SKODY NA PRIRODE,
JAKEKOLI JSOU ZE STRANY POUZITI NEBO VZTAHU NA INFORMACE NEBO PRODUKTU, KTERYM SE INFORMUJL.
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Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:

ISO 9001/14091 & ISO 45001. HYGROSMART-BUILDING-45-THIXO/EE/19-03-2020
Distributor v CR: REPROF s.r.o0., info@reprof.eu




