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GEOTEXTILE-45 PRESSED

GEOTEXTILE-45 PRESSED je netkana geotextilie ze 100% polyesterovych vlaken, vyrobena procesem
spfadani (hydro-zapleteni).

Posileni hydroizolace v konstrukénich detailech, lemovani, sparach, trhlinach a mezerach. Je vhodny pro
hydroizolaéni systémy na bazi rozpoustédel nebo vody.
Doporucuje se zejména pro polyuretanové tekuté hydroizolaéni membrany (HYPERDESMO).

GEOTEXTILE-45 PRESSED je aplikovan mezi 2 vrstvy materidlu HYPERDESMO (obzvlast doporuéeno pro
staré bitumenové membrany, aby se zabranilo moznému vzniku budoucich trhlin).

Velmi jednoducha aplikace, protoZe pfi roztahovani role nedochazi k tvorbé zahyb.

Podminky aplikace:

e Teplota: 5-35 °C

e Relativni vihkost: <85%.

Bila: role 1,02 x 100 m.

Skladujte na chladném a suchém misté. Pfi teplotach od 5 do 25 °C.

GEOTEXTILE-45 PRESSED neni nebezpeény material.

VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE
Vaha g/m? EN ISO 9864 40-50
DaN/5cm MD >13
Pevnost v tahu DaN/5em CD EDANA >13
Tloustka Mm EN ISO 9863-1 0,30-0,40
" Y S ant % MD > 35
Prodlouzeni v pretrzeni % CD EDANA >3

ZADNE Z NASICH ZVEREJNENYCH INSTRUKCI A SPECIFIKACI, PISEMNE NEBO JINE, JSOU ZAVAZNE VSEOBECNE NEBO SE VZTAHUJI NA JAKAKOLI PRAVA TRETICH STRAN, NEBO ZJEDNODUSUJI
ZUCASTNENYM STRANAM JEJICH POVINNOST, KTERE MAJi PRODUKTU DO PRIPADNEHO ZKOUSENi JEHO VHODNOSTI. V ZADNEM PRIPADE NENi ALCHIMICA S.A. ZODPOVEDNA ZA JAKEKOLIV SKODY
NA PRIRODE, JAKEKOLI JSOU ZE STRANY POUZITi NEBO VZTAHU NA INFORMACE NEBO PRODUKTU, KTERYM SE INFORMUJI.
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Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:

ISO 9001/14001 & ISO 45001.
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