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Polyurea vytvrzena za studena, pro hydroizolaci a
ochranu, zpomalovac horeni (volitelné).

HYPERDESMO®-ZA STUDENA TVRZENA
POLYUREA 2K je dvouslozkova kapalna
membrana na bazi polyurey, nanasena valeckem
nebo stérkou. Material rychle vytvrzuje a za méné
nez 2 hodiny vytvofi membranu bez bublin. Vytvari
vysoce odolnou, hofeni zpomalujici (volitelné)
hydroizolaéni membranu se silnou pfilnavosti k
mnoha typdm povrchd. Je klasifikovan jako M2
podle francouzskych norem SNPE a B2 podle
némecké normy DIN 4102 (verze zpomalujici
hofeni).

Nanasejte Stétcem, valeckem, Spachtli nebo
bezvzduchovou stfikaci pistoli v jedné nebo dvou
vrstvach s minimalni celkovou spotfebou 1,5-2
kg/m2.

. CE: ETA-18/0946

. SNPE (francouzska norma): M2

. DIN 4102 (némecka norma): B2 (verze
zpomalovace horeni)

Hydroizolaci a ochranu:

. pod dlazdice

. polyuretanovych izola¢nich pén

. koupelen

. verand a balkon{

. stfech, a také stfech tovaren s vysokym

rizikem pozaru (napriklad elektraren,
chemicek, atd.)

. lehkych stfesnich krytin z kovu nebo
vldknitého cementu

. asfaltovych membrén

. Neni vhodné pro nesoudrzné povrchy.

e Rychle vytvrzené.

e Nanaseni valeckem.

e  Zpomalovac hofeni (volitelné).

e Vysledek bez vad a bublin.

e Aplikace pfi nizkych teplotach.

e Vyborna prilnavost k témér jakémukoli
povrchu bez nebo s pouzitim specidlnich
primerd.

e Odolné chladu: produkt zUstava elasticky i
pfi teploté -40°C.

e Vynikajici mechanické vlastnosti: vysoka
pevnost v tahu a roztrzeni, vysoka odolnost
proti odéru.

e Pfenos vodnich par: membrana dycha,
takZe nedochazi pod povrchem k hromadéni
vihkosti.

Lze Gspésné pouzit na:

Beton, Zelezobeton, vlaknity cement, mozaiky,
stresni tasky z cementu, staré (ale dobfe prilnuté)
akrylové a asfaltové plaste, drevo, zkorodovany
kov, pozinkovanou ocel. Informace o dalSich
podkladech ziskate od naseho technického
oddéleni.

Podminky betonového podkladu (standard):

e Tvrdost: Rys = 15 MPa.

e Vlhkost: W < 10 %.

e Teplota: 5-35 °C.

e Relativni vihkost: < 85 %

Vybér primeru vhodnych pro specialni povrchy
a podminky:
Viz tabulka pro vybér primeru.

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
ISO 9001/14001 & ISO 45001. HYPERDESMO®-COLD CURE POLYUREA 2K/EE/31-10-2019
Distributor v ER: REPROF s.r.0., info@reprof.eu
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Pokud je to mozné, ocistéte povrch pomoci
vysokotlakého Cisti¢e. Odstrante necistoty od oleje,
mastnoty a vosku. Musi byt odstranéno cementové
mléko, vSechny volné Casti, separacni prostredky,
vytvrzené membrany. Vyplite nepravidelnosti
povrchu vhodnym vyrobkem.

Zakladni natér:
Pouzijte primer dle pokynl vyse.

Michani:

Pro obé slozky pouZijte michadlo s nizkou rychlosti
otacek (300rpm). PFi aplikaci stfikanim pridejte 5-
10 % vyrobku SOLVENT-01.

Pozor: doba zpracovatelnosti smési je 20-30 minut.

Aplikace:

Nanasejte valeckem, Stétcem, nebo bezvzduchovou
stfikaci pistoli (200-250 bar) v jedné nebo dvou
vrstvach. Mezi vrstvami neprekraCujte casové
rozmezi 48 hodin.

Prvni vrstva: 0,8 - 1 kg/m?Z.
Druhé vrstva: 0,8 - 1 kg/m?.
Minimalni celkova spotreba: 1,5 - 2 kg/m?2,

Vycistéte naradi a vybaveni nejprve papirovymi

ubrousky. Nasledné pouzijte SOLVENT-01. Valecky
nebudou znovu pouzitelné.

Lze skladovat minimalné 12 mésici v plvodnich
neotevienych nadobach na suchém misté pfi
teplot& od 5 do 25 stuprid Celsia.

Po otevieni spotfebuijte co nejdrive.

14 kg (12,5 + 1,5) doporuceno
28 kg (25 + 3)

Obsahuje tékava hoflava rozpoustédla. Nanasejte v
dobfe vétranych prostorach bez koufeni, mimo
otevreny ohen. V uzavienych prostorach pouzivejte
ventilatory a aktivni uhlikové masky. Pamatujte, ze
rozpoustédla jsou tézsi nez vzduch, takze se vypary
plazi po podlaze.

Bezpecnostni list (MSDS) je k dispozici na vyzadani.

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:

ISO 9001/14001 & ISO 45001.
Distributor v ER: REPROF s.r.0., info@reprof.eu
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HYPERDESMO ZA HYPERDESMO ZA STUDENA
POZADAVKY STUDENA TVRZENA TVRZENA POLYUREA 2K +

HYPERDESMO-ADY

Chovani pfi vnéjsSim pozaru

Broof (t1)
Reakce na ohen Eurotfida E
Predpokladana zivotnost W3 (25 let) W2 (10 let)
Klimatické pasmo S (drsné klima)
Uzitné zatizeni P1 P3
Stresni sklon S1 az S4
Minimalni teplota povrchu TL3 (-20 °C)
Maximalni teplota povrchu TH4 (+90 °QC)
V tekuté formé (pred aplikaci):
VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE
Viskozita cP ASTM D2196-86 (pii 25 °C) 1500-2500
e ASTM D1475/ DIN 53217 /
S fick h 3 .. -
pecificka vaha gr/cm ISO 2811 (pfi 20 °C) 1,3-1,4
Bod vzplanuti °C ASTM D93, closed cup 42
Cas ptilnuti (pfi 25°C) a 55%
prilnuti (pfi ) o hodiny 13
RH
Cas pretreni hodiny 2-6
Doba zpracovatelnosti smési minuty +-20

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
HYPERDESMOe-COLD CURE POLYUREA 2K/EE/31-10-2019

ISO 9001/14001 & ISO 45001.

Distributor v ER: REPROF s.r.0., info@reprof.eu
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Vytvrzena membrana (po aplikaci)

STANDARTN{ ZPOMALOVAC
VLASTNOST JEDNOTKY METODA VERZE - HORENI-
SPECIFIKACE SPECIFIKACE
Po¥arni tiida ) Francouzska SNPE } M2
Némecka DIN 4102 B2
Servisni teplota °C - -40 az +80 -40 az +80
Maximalni Sokova teplota °C - 200 200
Tvrdost Shore A ASTM D2240/ DIN 53505/ ISO 20 60
R868
Pevnost v tahu pri pretrzeni |\ mp) | ASTM D412/ EN-1SO-527-3 >8 >4
(pri 23 °C)
o v . V.

Procento prutaznosti (pri 23 % ASTM D412/ EN-ISO-527-3 > 400 > 400
PFenos vodnich par gr/m2.hr ASTM E96 (vodni metoda) 0,8 0,8
Piilnavost k betonu Kg/cm2 ASTM D4541 > 20 (>2) > 20 (>2)

(N/mm2)
i o,
Rozta2|telnostv(p9 300% % ASTM D412 <3 <3
prodlouzeni)
QUV Urychlujici test vlivu
klimatickych podminek (4 v v
hodiny UV, pFi 60 °C (UVB- ; ASTM G53 Vyho%’g('j‘i’n()zooo Vyh°ﬁ]’§<'j‘i’n()zooo
lampy) & 4 hodiny COND pfi
50 °C)

Hydrolyza ( 8% KOH, 15 dni i _ zadné zmény zadné zmény

pfi 50°C) vlastnosti vlastnosti

Hydrolyza ( H20, 30 dni pfi i ) zadné zmény zadné zmény

60-100°C) vlastnosti vlastnosti

HCL (PH=2, 10 dni p¥i RT) - - Zadne zmeny Zadne zmény

vlastnosti vlastnosti

ZADNE Z NASICH ZVEREINENYCH INSTRUKCI A SPECIFIKACI, PISEMNE NEBO JINE, JSOU ZAVAZNE VSEOBECNE NEBO SE VZTAHUIJI NA
JAKAKOLI PRAVA TRETICH STRAN, NEBO ZJEDNODUSUJI ZUCASTNENYM STRANAM JEJICH POVINNOST, KTERE MAJf PRODUKTU DO
PRIPADNEHO ZKOUSENI JEHO VHODNOSTI. V ZADNEM PRIPADE NENI ALCHIMICA S.A. ZODPOVEDNA ZA JAKEKOLIV SKODY NA PRIRODE,
JAKEKOLI JSOU ZE STRANY POUZITI NEBO VZTAHU NA INFORMACE NEBO PRODUKTU, KTERYM SE INFORMUJL.
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Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
HYPERDESMOe-COLD CURE POLYUREA 2K/EE/31-10-2019

I1SO 9001/14001 & ISO 45001.
Distributor v CR: REPROF s.r.0.

, info@reprof.eu




