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HYPERDESMO®-D-2K

Dvouslozkovy, stredné elasticky polyuretanovy natér pro
tmeleni, hydroizolaci a ochranu podlah a dalsi aplikace

HYPERDESMO®-D-2K je dvouslozkova
polyuretanova tekutina bez obsahu rozpoustédel.
Vytvaii silnou stfedné pruznou membranu s
vynikajici pFilnavosti k mnoha typdm povrchl. Je
zalozena na Cisté hydrofobni polyuretanové
pryskyfici a specidlnich anorganickych pinivech,
které maji vynikajici odolnost proti odéru a
excelentni chemickou odolnost.

Nanasejte valeckem nebo gumovou stérkou ve
dvou vrstvach s celkovou spotfebou 0,3-0,5
kg/m?2.

A Pokud je HYPERDESMO®-D-2K vystaven
pfimému nebo neprimému slunec¢nimu zareni, ma
tendenci zabarvovat se (zloutnout). K zachovani
barev pouZijte jednu z nasledujicich vrchnich barev
vzdy pigmentovanych:

HYPERDESMO®-ADY

HYPERDESMO®-ADY- 2K
PU-FINISH MATTE
AQUASMART TC FLOOR PROTECT

CE certifikovan dle EN 13813

Hydroizolaci a ochranu:
o ’
e prumyslovych podlah,
e parkovist,
e stadionovych tribun,
e nadrzi prepravujicich chemikalie,
e Nadrzi na Cisténi odpadnich vod,
odpadnich nadrzi.

Neni doporuceno pro:

e nepevné povrchy,

e vystaveni slune¢nimu zareni / UV zareni, v
takovém pripadé dojde k Cisté
povrchovému zabarveni, které vsak
neovlivni  hydroizolacni a  ochranné
schopnosti membrany.

e Vynikajici pfilnavost k téméF kazdému typu
povrchu.

e Bez obsahu rozpoustédel: idealni pro aplikaci v
uzavrenych prostorach.

e Vynikajici tepelna odolnost, nikdy nemékne.
Maximalni provozni teplota 90 °C, max.
Sokova teplota 200 °C.

e Odolnost proti chladu: az do -40 °C.

e Vynikajici mechanické vlastnosti. Vysoka
pevnost v tahu a roztrzeni, vysoka odolnost
proti odéru.

e Excelentni chemicka odolnost.

e Po plném vytvrzeni absolutné netoxicky:
vhodny pro ochranu nadrzi na pitnou vodu a pfi
pouziti tam, kde dochazi ke kontaktu s
potravinami.

Lze Gspésné pouzit na:

Beton, vldknity cement, mozaiky, stfesni tasky z
cementu, staré (ale dobfe pfilnuté) akrylové a
asfaltové plasté, drevo, zkorodovany kov,
pozinkovanou ocel. Informace o dalSich podkladech
ziskate od naseho technického oddéleni.

Pouziti epoxidového primeru na bazi vody se
doporucuje zejména v pripadé mozné vzestupné
vlhkosti/negativniho tlaku.

Postup pfi aplikaci najdete v technickém listu

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
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produktu AQUADUR nebo AQUASMART-DUR.

Podminky betonového podkladu (standard):
e Tvrdost: Rygs = 15 MPa.
e VlIhkost: W < 10 %.
e Teplota: 5-35 °C.
e Relativni vihkost: < 85 %.

Pokud je to mozné, ocistéte povrch pomoci
vysokotlakého distic¢e. Odstrante necistoty od oleje,
mastnoty a vosku. Musi byt odstranéno cementové
mléko, vSechny volné ¢asti, separacni prostfedky,
vytvrzené membrany. Vypliite nepravidelnosti
povrchu vhodnym vyrobkem.

Michani:
Nalijte slozku A do slozky B a pouzijte michadlo s
nizkou rychlosti otacek (300 ot / min).

Aplikace:

Naneste 2 vrstvy valeCkem nebo gumovou stérkou.
Mezi vrstvami nepresdhnéte 24 hodin. Doba
zpracovatelnosti: 20 minut pfi 25°C a 55%RH.

V tekutém stavu (pied aplikaci):

Minimalni celkova spotfeba: 0,3-0,5 kg/m?2,

Ocistéte naradi a vybaveni nejprve papirovymi
utérkami a potom pouzijte SOLVENT-01. Valecky
nebudou znovu pouZitelné.

3,9 kg (3+0,9) a 13 kg (10+3)

Lze skladovat minimalné 12 mésict v plvodnich
neotevienych nadobach na suchém misté pfi
teploté od 5 do 25°C. Po otevreni spotfebujte co
nejdrive.

Bezpecnostni list (MSDS) je k dispozici na
vyzadani.

VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE
Viskozita po smichani cP ASTM D2196-86, @ 25 °C 1500-2500
Slozka A (isokyanat): 1,15-
Specificka véha gr/cm? AST";‘ S%lggf 1/ %I'\; 0503517/ 1,25
! Slozka B (polyoly): 1,15-1,25
Y Vi o o,
Suchy r-1a dotek (pri 25 °C a 55% hod ) 1-2
vlhkosti)
Doba pretreni hod - 4-24
Doba zpracovatelnosti, pfi 25°C a .
5504RH min 20-25

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:

1ISO 9001/14001 & I1SO 45001.
Distributor v ER: REPROF s.r.0., info@reprof.eu

HYPERDESMOe-D-2K/EE/16-10-2020




ww.alchimica-cz.com

AL(HIMICA®

BUILDING CHEMICALS

Strana 3/5

HYPERDESMO®-D-2K

Vytvrzena membrana:

VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE
Provozni teplota °C - -40 az +90°C
Maximalni Sokova teplota °C - 200
Tvrdost Shore D ASTM D2240 / DIN 53505/ > 60
ISO R868
Pevnost v tahu pfi pretrzeni (pfi 23 °C) kg/cm? ASTM D412 / EN-ISO-527-3 > 300 (> 30)
(N/mm?2)
Procento prdtaznosti (pFi -25 °C) % ASTM D412 > 50
Propustnost vodnich par gr/mZ2.hr ASTM E96 (Water Method) 0,8

Test pfilnavosti dle ASTM D4541:

PODKLAD siLA VYSLEDEK
Galvanizovana ocel > 10 mPa selhani kladky
Beton > 4 mPa selhani betonu
Mokry beton > 4 mPa selhani betonu
Mramor > 4 mPa selhani mramoru

Chemicka odolnost:

VYSTAVENO VYSLEDEK
10% kyselina octova po 10-ti dnech vyskyt drobnych direk
Aceton mékky po 10-ti dnech

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
1SO 9001/14001 & ISO 45001. HYPERDESMOe-D-2K/EE/16-10-2020
Distributor v ER: REPROF s.r.0., info@reprof.eu
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10% alkohol

OK

10% amoniak

po 20ti dnech vyskyt drobnych direk

10% chlorid OK
10% kyselina chlorovodikova OK
10% kyselina citronova OK

kresol poskozené po 5ti dnech
Destilovana voda OK
Pitna voda OK
Ethylglykolacetat OK
Mastné kyseliny OK

10% kyselina mravenci

po 8mi dnech se objevily drobné diry

Benzin OK
10% peroxid vodiku OK
25% kyselina mléc¢na OK

Methylenchlorid

poskozené po 1 dni

10% kyselina dusi¢na OK
10% hydroxid draselny OK
Mofska voda OK
10% hydroxid sodny OK
3% chlornan sodny OK
30% cukru OK
10% kyselina sirova OK
Kyselina tfislova OK
Xylen OK

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
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17
ALCHIMICA S.A.
7 Lampsakou, Athens-GREECE
460-3-207/30.06.2015
EN 13813
2032
HYPERDESMO D-2K
Protection of floors subject to heavy traffic, abrasion and chemical

resistance for indoor applications
www.alchimica.com

Harmonizovana

Zakladni charakteristiky Hodnoty Standardni test technicka

specifikace
Odolnost proti abrazi 35 mg ztrat ASTM D6040

(c17s/1000/1000)

Reakce na ohen TFida F EN 13813
Obsah nebezpecnych latek Zadné EN 13813 EN 13813
Kapilarni absorpce and W=0,03 Kg/{m2 xho,5} EN 1062-3
Sila ptidrznosti (test odtrh() 2 N/mm? EN 13892-8:2002

ZADNE Z NASICH ZVEREINENYCH INSTRUKCI A SPECIFIKACI, PISEMNE NEBO JINE, JSOU ZAVAZNE VSEOBECNE NEBO SE VZTAHUIJI NA
JAKAKOLI PRAVA TRETICH STRAN, NEBO ZJEDNODUSUJf ZUCASTNENYM STRANAM JEJICH POVINNOST, KTERE MAJf PRODUKTU DO
PRIPADNEHO ZKOUSEN{ JEHO VHODNOSTI. V ZADNEM PRIPADE NENI ALCHIMICA S.A. ODPOVEDNA ZA SKODY JAKEKOLI PRIRODA,
JAKEKOLI JSOU ZE STRANY POUZITI NEBO VZTAHU NA INFORMACE NEBO PRODUKTU, KTERYM SE INFORMUJL.
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Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
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