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Unikátní dvousložková, alifatická, 
polyuretanová spárovací hmota na bázi vody 

pro mramorové kamenné koberce
 

POPIS 

AQUASMART®-FILLER je dvousložkový 

alifatický polyuretan na vodní bázi, vhodný 

jako výplň spár u mramorových kamenných 

koberců. Výrobek se doporučuje použít v 

interiéru.  

Materiál má vynikající chemickou odolnost, 

odolnost vůči UV záření, vodě a oděru.  

Doporučená spotřeba je 1 kg/m2 a aplikace 

se nejprve provede tlakem gumovou stěrkou 

a dokončí se válečkem s krátkým vlasem. 

DOPORUČENO PRO: 

• Jako výplň mezer u kamenných 

mramorových koberců (koupelny a vnitřní 

aplikace). 

FUNKCE A VÝHODY 

• Na vodní bázi. 

• Jednoduchá aplikace. 

• Vynikající odolnost vůči UV záření. 

• Relativně dlouhá doba 

zpracovatelnosti. 

APLIKAČNÍ PŘEDPOKLADY 

  Podmínky betonového podkladu (standard): 

• Tvrdost: R28 = 15 MPa. 

• Teplota: 5-35 °C. 

• Relativní vlhkost: <85% 

 

Vhodné primery: AQUADUR, AWUASMART-

DUR, UNIVERSAL PRIMER, MICROSEALER - v 

závislosti na podkladu. Pro radu s výběrem primeru 

kontaktujte naše technické oddělení.  

 

APLIKACE 

 

Pokud je to možné, očistěte podklad 

vysokotlakým čističem. Odstraňte nečistoty 

od oleje, mastnoty a vosku. 

Míchání: 

Míchejte za použití míchadla s nízkou rychlostí 

otáček (300 ot / min). Přidejte druhou složku 

a pokračujte pár minut v míchání. 

 

Aplikace: 

Doporučená spotřeba je 1 kg/m2 a aplikace 

se nejprve provede tlakem gumovou stěrkou 

a dokončí se válečkem s krátkým vlasem. 

Očistěte nářadí a vybavení vodou. 

 

10 + 0,5 kg 

 

Lze skladovat minimálně 12 měsíců v 

původních neotevřených nádobách na 

suchém místě při teplotě od 5 do 25 stupňů 

Celsia. 

Bezpečnostní list (MSDS) je k dispozici na 

vyžádání. 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

ČIŠTĚNÍ 

BALENÍ 

SKLADOVATELNOST 
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TECHNICKÉ SPECIFIKACE 

V tekuté formě (před aplikací): 

 

Vytvrzená membrána (po aplikaci): 

 

VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE 

Obsah pevných látek (ve vodě) % - 40 

Viskozita (směsi) cP ASTM D2196-86, při 25°C 5-7000 

Specifická váha gr/cm3 ASTM D1475 / DIN 53217 / 
ISO 2811, @ 20oC 

1 

Požadovaná teplota aplikace °C - > 5 

VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE 

Tvrdost  Shore D 
ASTM D2240 / DIN 53505 / 

ISO R868 
60 

Absorpce vody % - < 4 

QUV Urychlující test vlivu klimatických 
podmínek (4 hodiny UV, při 60 °C 

(UVB-lampy) & 4 hodiny COND při 50 
°C)  

-  ASTM G53  vyhovělo  
(2000 hodin)  

Odolnost proti chlornanu sodnému 
(5%) 

- 10 dní při 25°C Vyhovělo 

 

Odolnost proti HCl 1N (PH = 0,5) - 10 dní při 25°C Vyhovělo 
 

Odolnost vůči KOH (15%) - 10 dní při 25°C Vyhovělo 
 

 

 


