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HYPERDESMO® - POLYUREA-2K-HC

Dvouslozkova, strikatelna, teplem vytvrzovana polyurea pro
hydroizolaci a ochranu.

HYPERDESMO®-POLYUREA-2K-HC je
dvouslozkovy polyurea ystém slozeny ze 100%
pevnych latek pro aplikaci stfikacim zafizenim pro
vicekomponentni materialy.

Je vysoce elasticky a ma polymeracni profil
specialné  vyvinuty pro lepsi  pfilnavost.
Doporu¢ujeme ho pro komeréni a primyslové
aplikace, které vyzaduji vysokou Uroven odolnosti
proti odéru a razové pevnosti.

Minimalni celkova spotfeba: 1,5 - 2 kg/m2.

Utésnéni cementovych povrchd.
Hydroizolace a ochrana:

e polyuretanovych a polystyrenovych
izolacnich pén,

podlah,

stfech,

nadrzi na pitnou vodu,

potrubi.

CE: ETA 11/0016 za tekuta aplikovany
hydroizola¢ni tmel na strechy
Hydroizolace nadrzi s pithou vodou: UNE-EN
12873-1/2014 RD 140/2003

e Neni doporuceno pro nepevné povrchy.

A Pfi pfimém vystaveni UV zafeni je

doporucen vrchni natér pro stabilitu barvy.
Doporucené vrchni natéry:
HYPERDESMO®-ADY 810
HYPERDESMO®-ADY-2K
HYPERDESMO®-ADY-E
AQUASMART®TC 2K FLOOR PROTECT

Vybér vrchniho natéru zavisi na konec¢ném uzivani
povrchu. Vyberte podle jednotlivych technickych
listd nebo kontaktujte nasi technickou podporu.

e Rychletuhnouci - zgelovaténi za cca 30
sekund (neovlivnéno  vlhkosti  ani
pocasim).

e Membrana bez tvorby bublin a defektd.

e 100% pevnych slozek, ze kterych je vice
nez 85% ze skupin mocovin.

e  Bez zmékcovadel.
e Bez toxickych katalyzator( té&zkych kovd.

e Vyborna tepelna odolnost, vyrobek nikdy
nemeékne. Maximalni provozni teplota
80°C, maximalni Sokova teplota 350°C.

e Odolnost proti chladu: membrana zlstava
elastickd az do -40 °C.

e Vynikajici mechanické vlastnosti: vysoka
pevnost v tahu a pevnost v roztrzeni,
vysoka odolnost proti odéru.

e Dobré chemické odolnosti.

e  Paropropustnost: membrana dycha, takze
nedochazi k hromadéni vlhkosti pod
povrchem.

e Jsou k dispozici specialni primery pro
témeér kazdy povrch.

Podminky betonového podkladu (standart):
e Tvrdost: Ryg = 15 MPa.
e Vlhkost: W <10%.
e Teplota: 5-35 °C.
e Relativni vlhkost: <85%.

Vybér primeru pro specialni podminky a
podklady:
Viz tabulka pro vybér primeru.

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:

1ISO 9001/14001 & I1SO 45001.
Distributor v ER: REPROF s.r.0., info@reprof.eu
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Pokud je to mozné, odistéte povrch pomoci

vysokotlakého distice. Odstrante necistoty od oleje,

mastnoty a vosku. V pfipadé pouZiti pro utésnéni

betonu musi byt odstranéno cementové miéko,
vSechny volné (asti, separacni prostredky,
vytvrzené  membrany. Nerovnosti  povrchu
doporucujeme také vyplnit vhodnym vyrobkem.

Zakladni natér:
Naneste primer dle pokynl vyse.

Aplikace:

Nadoby s materidlem by mély byt pfed michanim
¢i davkovanim zahtfaty na 25 °C. Ohledné
nastaveni ddvkovacich zafizeni se prosim obratte
na nase technické oddéleni. 24 hodin od aplikace
nechodte po membrané.

Minimalni celkova spotreba : 1,5 - 2 kg/ma2.

Vytvrzend polyurea jde velmi obtizné odstranit.
Nezadouci znecisténi by mélo byt omezeno na
minimum a okamzité vycisténo. K Ccisténi a
proplachovani potrubi je k dispozici specialni
rozpoustédlo.

Sudy 198+193 kg

Lze skladovat minimalné 12 mésicd v plvodnich
neotevienych nadobach na suchém misté pfi
teploté od 5 do 25 stuprid Celsia.

Bezpecnostni list (MSDS) je k dispozici na

vyzadani.
V tekuté formé (pred aplikaci):
SPECIFIKACE
VLASTNOST JEDNOTKY METODA
SLOZKA A SLOZKA B
Viskozita cP ASTM D2196-86, @ 25 °C 1000-2000 1000-1500
1.05-1.15 1.05-1.15
Speciické vaha | gr/em3 | ASTMDI47 /DIN 53217/
! Vytvrzend membrana: ~1.10
Cas zgelovaténi sekundy 20-30
Cas vytvrzeni hodiny 24

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:

1ISO 9001/14001 & I1SO 45001.
Distributor v ER: REPROF s.r.0., info@reprof.eu

HYPERDESMOe-POLYUREA-2K-HC/EE/07-05-2020




ww.alchimica-cz.com

ALHIMICA

BUILDING CHEMICALS

Strana 3/4

HYPERDESMO® - POLYUREA-2K-HC

Vytvrzena membrana (po aplikaci):

VLASTNOST JEDNOTKY | METODA SPECIFIKACE
Provozni teplota °C - -40 az +80
Maximalni Sokova teplota °C - 350
Tvrdost Shore A ASTM D2240/ DIN 53505 / 90
Shore D ISO R868 40
Pevnost v tahu pfi pretrzeni (pfi 23 °C) (N/mm2) | ASTM D412 / EN-ISO-527-3 >10
Procento prdtaZznosti (pfi 23 °C) % ASTM D412 / EN-ISO-527-3 > 400
Odolnost proti Sifeni trhlin [KN/mm] - >100
PFenos vodnich par gr/m2.hr ASTM E96 (vodni metoda) 0,8
Odolnost proti abrazi (CS17 WHEELS, 1000 | ztrdta mg ASTM D6040 >30

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
1SO 9001/14001 & ISO 45001. HYPERDESMOe-POLYUREA-2K-HC/EE/07-05-2020
Distributor v ER: REPROF s.r.0., info@reprof.eu
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ALCHIMICA S.A.
7 Lampsakou, Athens — GREECE

DoP CPR-11/0016-COAT

ETAG 005, Part 1 & Part 6

1219

HYPERDESMO-POLYUREA-2K-HC
Liquid Applied Roof Waterproofing Kit, Based on Polyurethane

www.alchimica.com

Zakladni charakteristiky Hodnota Technicka specifikace
Minimalni tloustka 1,6 mm ETAG 005 - ¢ast 6
Paropropustnost ~9000 ETAG 005 - Cast 6
Odolnost proti vétru >50KPa ETAG 005 - ¢ast 6
Odolnost proti prortistani korend NPD ETAG 005 - ¢ast 6
Obsah nebezpecnych latek neobsahuje ETAG 005 - ¢ast 6

Odolnost proti kluzkosti NPD
Vnéjsi ohen Broot (t1) ETAG 005 - ¢ast 6
Reakce na ohen Trida F ETAG 005 - ¢ast 6
Ocekavana zivotnost W3 (25 let) ETAG 005 - ¢ast 6
Klimatickad zona pouZziti S (narocné) ETAG 005 - ¢ast 6
Naroc¢nost podminek P4:TH2, ETAG 005 - ¢ast 6
P4:TH4, beton
P3:TH4, polystyren

Sklon stfechy S1az sS4 ETAG 005 - ¢ast 6
Minimalni teplota povrchu TL3 (-20°C) ETAG 005 - ¢ast 6
Maximalni teplota povrchu TH4-TH2 ETAG 005 - ¢ast 6

ZADNE Z NASICH ZVEREINENYCH INSTRUKCI A SPECIFIKACI, PISEMNE NEBO JINE, JSOU ZAVAZNE VSEOBECNE NEBO SE VZTAHUJI NA
JAKAKOLI PRAVA TRETICH STRAN, NEBO ZJEDNODUSUJI ZUCASTNENYM STRANAM JEJICH POVINNOST, KTERE MAJI PRODUKTU DO
PRIPADNEHO ZKOUSENI JEHO VHODNOSTI. V ZADNEM PRIPADE NENI ALCHIMICA S.A. ZODPOVEDNA ZA JAKEKOLIV SKODY NA PRIRODE,
JAKEKOLI JSOU ZE STRANY POUZITI NEBO VZTAHU NA INFORMACE NEBO PRODUKTU, KTERYM SE INFORMUJ{.

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:

1ISO 9001/14001 & I1SO 45001.

Distributor v ER: REPROF s.r.0., info@reprof.eu
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