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HYPERSEAL®-2K-F

Dvouslozkovy, lity polyuretanovy tmel
Podle SS-S-200E

e Dobré mechanické vlastnosti.

e Odolny proti ndhodnému kontaktu s ropnymi
HYPERSEAL® -2K-F je dvouslozkovy, kvalitni derivaty dle specifikace SS-S-200E.
polyuretanovy tmel idealni pro velké stavebni spary
v horizontalnim pouZziti. Po vytvrzeni vytvari vysoce
vykonny tmel, ktery také poskytuje vyznamnou kazdy podklad.
hydroizolaci s vynikajici odolnosti va& rdznym
klimatickym a teplotnim podminkam. Tmel ma navic
velmi dobrou odolnost vi¢&i chemikaliim a jinym
naro¢nym expozicim.

e Jsou k dispozici specialni primery pro témér

Doporucena teplota aplikace je mezi +5°C az
+35°C. Pri vyssich teplotach dochazi ke snizeni doby
zpracovatelnosti materialu.

Vyrobek vyhovuje: Pfed aplikaci tmelu vyplfiovany spoj dikladné
e ASTM C920 (tfida 50: +/-50% pohyb) oCistéte a vysuste.

e DIN 18540 Pokud je spodni c¢ast spary oteviena, vlozte

e SS-S-200D polyethylenovou podpérnou ty¢ (nebo polystyren)

e SS-S-200E, typ H (pomalé vytvrzeni, ru¢ni tak, aby byla ponechéna hloubka priblizné poloviny

michani) Sirky spary. Naneste vhodny zdakladni natér v

zavislosti na stavu podkladu a klimatickych

podminkach v dobé aplikace.

¢ Na pérovity podklad pouzijte PRIMER-PU

¢ Na vlhky podklad, pouzijte AQUADUR nebo
AQUASMART®-DUR.

« Utésnéni velkych dilatac¢nich spar.
« Ut&snéni spojl ve vodnich nadrzich.
v v s -0 v s z
» Utésneni spoju v zavlazovacich kanalech.

v v -0 v , 7 7
+ Utésneni spoju na letistnich drahach. Obé  slotky HYPERSEAL®-2K-F  dikladné

promichejte a nalijte pomalu do spoje. Alternativné
Ize tmel nanaset Spachtli nebo vhodnou davkovaci

« Nedoporuéeno pro nepevné podklady. pistoli.

e Vynikajici odolnost proti starnuti, . Po Uplném vytvrzeni bez problému.
mikroorganismim, houbam a rlznym chemikaliim. . Bezpecnostni list na vyzadani.

e Vhodny pro pitnou vodu (certifikat k dispozici na
vyzadani).

e Vhodny k pretfeni.

o Z{stava elasticky i pod -40°C.

e Odolny sladké i slané vodé.

o Dobra odolnost mikroorganismim a riznym
chemikaliim.

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
ISO 9001/14001 & ISO 45001. HYPERSEAL®-2K-F/EE/14-03-2019
Distributor v ER: REPROF s.r.0., info@reprof.eu
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HYPERSEAL®-2K-F
kg / linedrni m2 spary Odistéte naradi a vybaveni nejprve papirovymi
utérkami a poté otfete pomoci acetonu nebo xylenu.
WHRTH
2cm 4cm 8cm 2 kg slozka A + 4 kg slozka B
4 kg slozka A + 8 kg slozka B
DEPTH g 9

0.280 | 0.560 | 1.12

1cm
Kg/m? | Kgim? | Kg/m? Ly
HYPERSEAL® -2K-F Ize skladovat minimalné 12
0.560 | 1.12 2.24 mésicl v puvodni neoteviené naddobé& na suchém

2
cm Kglm2 Kglm2 Kg:’m2

misté pri teploté + 20°C.

V tekuté formé (pred aplikaci):
VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE
- ISO 2811 / DIN 53217 /
o 3
Hustota, pri 20°C g/cm ASTM D1475 1,4
Tvrdost Shore A ASTM D2240 / DIN 53505 / 30+ 5
ISO R868
Provozni teplota °C - -40 az 90
Teplota béhem aplikace °C - +5az +35
Suchy na dotek, pfi 25°C a 55%RH hodiny - 1-3
ProdlouZeni po pretrzeni % ASTM D412 / EN-ISO-527-3 > 500
Modulus pfi 100% prodlouzeni N/mm?2 ASTM D412 / EN-IS0O-527-3 0,4
Odolnost - DIN 52458 > 80
QUV Urychlujici test vlivu klimatickych - ASTM G53 Vyhovélo (po
podminek (4 hodiny UV, pfi 60 °C (UVB- 1000 hodinach)
lampy) & 4 hodiny COND pfi 50 °C)

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems
HYPERSEAL®-2K-F/EE/14-03-2019

ISO 9001/14001 & ISO 45001.
Distributor v ER: REPROF s.r.0., info@reprof.eu
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HYPERSEAL®-2K-F

Toxicita - -

Z4dna omezeni
po vytvrzeni

Hydrolyza (8% KOH, 15 dni p¥i 50°C) - -

Z4dnda zména
elastomerni
vlastnosti

Hydrolyza (H20, 30 dni pfi 60-100°C) - -

Z4dnda zména
elastomerni
vlastnosti

HCI (PH=2, 10 dni pfi RT) - -

Z4dna zména
elastomerni
vlastnosti

ZADNE Z NASICH ZVEREINENYCH INSTRUKCI A SPECIFIKACI, PISEMNE NEBO JINE, JSOU ZAVAZNE VSEOBECNE NEBO SE VZTAHUIJI NA
JAKAKOLI PRAVA TRETICH STRAN, NEBO ZJEDNODUSUJI ZUCASTNENYM STRANAM JEJICH POVINNOST, KTERE MAJf PRODUKTU DO
PRIPADNEHO ZKOUSENI JEHO VHODNOSTI. V ZADNEM PRIPADE NENI ALCHIMICA S.A. ZODPOVEDNA ZA JAKEKOLIV SKODY NA PRIRODE,

JAKEKOLI JSOU ZE STRANY POUZITE NEBO VZTAHU NA INFORMACE NEBO PRODUKTU, KTERYM SE INFORMUJI.
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Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:

ISO 9001/14001 & ISO 45001. HYPERSEAL®-2K-F/EE/14-03-2019

Distributor v ER: REPROF s.r.0., info@reprof.eu




