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Dvouslozkova samonivelacni epoxidova pryskyrice

Specifikace dle: ASTM C881-99, Typ |, stupen 2, Trida B+C

EPOXY-RESIN-21 Clear je dvouslozkova
nizkosviskozni epoxidova pryskyfice s vynikajici
schopnosti vazani. Produkt tvofi 100% pevné
latky, a proto po vytvrzeni nedochazi ke
smrstovani, coz spolu s extrémné vysokou
penetracni schopnosti materidlu cini EPOXY-
RESIN-21 Clear vysoce Uspé€snym ve stavebnich
aplikacich.

1. Spojovani

. Cementové malty
. Kovové konstrukce
. Staré a nové betony

2. Vyplnéni, zalepeni dutin a trhlin:

o Ve sloupech
. V zakladech
. V nosnicich
o Ve zdech
3. Aplikace podlah
4. Primer
. Vynikajl'gl' pfilnavost k témér vsem
podkladum.
. 100% obsah susiny.
. Skvéla tepelna odolnost od -40°C az do
+90°C.
. Zadné smrstovani pFi schnuti.

Michani:
Michejte obé slozky, dokud neni smés homogenni
a nasledné aplikujte dle pokynd nize.

Aplikace:

VSTRIKOVACI PRYSKYRICE:

Pro tuto aplikaci musi mit trhlina maximalni
hloubku 5 mm a teplota podkladu by méla byt mezi
+5°C az + 30°C. Je také mozna aplikace na mirné
vlhké podklady.

POJIVOVA PRYSKYRICE:

Pro tuto aplikaci musi byt povrch Ccisty bez
stojatych vod a nedistot. Odstrafite nedistoty z
oleje, mastnoty a vosku. Musi byt odstranéno
cementové mléko, volné cCastice, latky uvolnujici
plisen, vytvrzujici membrany. Michejte obé slozky,
dokud neni smés homogenni a nasledné nanasejte
Stétcem nebo valeCkem. V pfipadé spojovani
starého a nového betonu se aplikace provadi, kdyz
je pryskyfice v predgelovém stavu.

Spotfeba: 0,3-0,7 kg/™2.

1 kg, 5 kg

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:

ISO 9001/14001 & ISO 45001.
Distributor v CR: REPROF s.r.0., info@reprof.eu
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Kapalny produkt:

VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE
Doba zpracovatelnosti (pfi 25°C a .
i 2
55%RH) minuty Interni metoda 0
Viskozita cP ASTM D2196-86, pri 25°C 700-900
Hustota gr/cm3 | ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO +/-1
2811, @ 20°C
Suchy produkt:
VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE
Provozni teplota °C - -25 az 80
Pfilnavost k betonu N/mm?2 ASTM D4541 >3
Pevnost v tlaku N/mm2 - >40
Pevnost v tahu pfi 23°C N/mm?2 ASTM D412 / EN-ISO-527-3 >30
Smrstovani - - 0
Odolnost va&i mrznuti/tani - - Vynikajici
Odolnost vi¢&i rozpoustéditim, mazivim, L
apod - - Vynikajici

ZADNE Z NASICH ZVEREINENYCH INSTRUKCI A SPECIFIKACE, PISEMNE NEBO JINE, JSOU ZAVAZNE VSEOBECNE NEBO SE VZTAHUJf NA
JAKAKOLI PRAVA TRETICH STRAN, NEBO ZJEDNODUSUIf ZUCASTNENYM STRANAM JEJICH POVINNOST, KTERE MAJf PRODUKTU DO
PRIPADNEHO ZKOUSENI JEHO VHODNOSTI. V ZADNEM PRIPADE NENI ALCHIMICA S.A. ZODPOVEDNA ZA JAKEKOLIV SKODY NA PRIRODE,
JAKEKOLI JSOU ZE STRANY POUZITI NEBO VZTAHU NA INFORMACE NEBO PRODUKTU, KTERYM SE INFORMUJi |
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ISO 9001/14001 & ISO 45001.
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