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ALGEIMICA

UILDING CHEMICALS

HYGROSMART® - IMPER-C

Jednoslozkova pruzna cementova malta pro hydroizolaci a ochranu.

HYGROSMART®-IMPER-C je jednoslozkova,
vlakny vyztuzend hydroizolacni malta na bazi
cementovych pojiv, syntetickych a anorganickych
polymerl a vysoce technologickych ptisad.

Po smichani s vodou vytvari homogenni kapalnou
smés s vynikajici zpracovatelnosti a jednoduchou
aplikaci.  Vynikajici  pfilnavost a vyznacné
mechanické vlastnosti vytvari povrch bez trhlin,
odolny proti hydrostatickym tlakdim, coz dini
HYGROSMART®-IMPER-C idedlnim pro
hydroizolaci sklepnich stén a nadrzi.

Nandsejte Stétcem v jedné nebo vice vrstvach
o sile 1 mm na vrstvu.

Produkt ma CE certifikaci dle evropské normy EN
1504-2.

Hydroizolaci a ochranu:

e betonu a betonovych konstrukci,

e podzemnich staveb,

e vodnich nadrzi a bazénd, kvétinacd.

e Teplota pri aplikaci musi byt mezi +5 az 35°C.

¢ Jednoducha aplikace.

e Dlouha doba zpracovatelnosti.

e Velmi silna pfilnavost.

e Kompletné hydroizolacni.

e Vysoce odolny pFirodnim vlivim.

e Vysoce odolny pretlaku a podtlaku.
e Velmi dobré mechanické vlastnosti.

Pokud je to mozné, ocistéte povrch pomoci
vysokotlakého Cistice. Odstrante necistoty jako
olej, mastnotu a vosk. Také musi byt odstranéno
cementové mléko, vSechny volné Casti, separacni
prostfedky, vytvrzené membrany. Nerovnosti
povrchu vypliite s EPOXY RESIN-21-T nebo s

HYGROSMART®-BUILDING-F. Vsechny
lemovaci body a spary mezi vodorovnymi a
svislymi povrchy by mély byt pokryty / vyhlazeny
pomoci cementové malty HYPERLATEX, nebo, jak
je uvedeno vyse, opravnou maltou

HYGROSMART®-BUILDING-F.

Zakladni natér:
Podklad navlhéete vodou.

Michani:

A. HYGROSMART®-IMPER-C s vodou

S pomoci elektrického michadla s nizkou rychlosti
otacek postupné pridejte 7-8 kg vody k malté
(25kg).

B. HYGROSMART®-IMPER C + HYPERLATEX s
vodou (doporuceno)

Na 25kg HYGROSMART®-IMPER-C pouzijte 1 a?
maximalné 2kg HYPERLATEXu. HYPERLATEX
pridejte pouze do casti celkové vody, kterou
chcete ke smichani pouzit. Tuto smés nasledné
postupné pridavejte za mirného mechanického

michani do HYGROSMART®-IMPER-C. Nasledné
pouzijte zbytek vody potfebny k poZadované
konzistenci.

Aplikace:

Nanasejte Stétcem v jedné nebo vice vrstvach,
kazdad o sile 1 mm na vrstvu, abyste predesli
moznému vzniku prasklin. Po pocatecnim vysuseni
navlhcete vrstvu. DalSi vrstvy se nanaseji béhem
6-24 hodin, v zavislosti na tloustce vrstvy a teploté
béhem aplikace, jakmile podkladova vrstva
ztvrdne.

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
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Minimalni spotfeba: 2-2,5 kg/m?2. Obsahuje cement: MUGze zplsobit podrazdéni

Maximalni sila vrstvy 1 mm. pokoZky v dusledku alkalické reakce. PouZivejte
ochranné rukavice a bryle. Bezpecnostni list
(MSDS) je k dispozici na vyzadani.

V suchém prostredi pfi teplotach od 5 do 25°C lze 25 Kk
g

uchovavat az 12 mésicl v origindlnim neotevfeném L gx
Barva: Seda

baleni.

VLASTNOST JEDNOTKY SPECIFIKACE
Hustota suché malty kg/| 1,3-1,5
Hustota mokré malty kg/I 1,9-2,1
Pevnost v tlaku N/mm? 35+3
Pevnost v ohybu N/mm?2 6,9+1
Doba zpracovatelnosti v nadobé hodiny 1 (20°0C)
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Concrete surface protection systems - Coating
www.alchimica.com

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
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VLASTNOST JEDNOTKY SPECIFIKACE HARMONIZOVANA
NORMA
Propustnost CO; m 180
;s 4,2
Propustnost vodni pary m
Kapilarni absorpce a propustnost pro kg/m?2.ho:s 0,08
vodu EN 1504-2:2004
Pevnost prilnavosti [v)omou odtrhovaci N/mm2 1,2
zkousky
Reakce na ohen - Eurotfida Al
Nebezpecné latky - neobsahuje

ZADNE Z NASICH ZVEREINENYCH INSTRUKCI A SPECIFIKACI, PISEMNE NEBO JINE, JSOU ZAVAZNE VSEOBECNE NEBO SE VZTAHUJf NA JAKAKOLI PRAVA
TRETICH STRAN, NEBO ZJEDNODUSUJf ZUCASTNENYM STRANAM JEJICH POVINNOST, KTERE MAJf PRODUKTU DO PRIPADNEHO ZKOUSEN{ JEHO VHODNOSTI. V

ZADNEM PRIPADE NENI ALCHIMICA S.A. ZODPOVEDNA ZA JAKEKOLIV SKODY NA PRIRODE, JAKEKOLI JSOU ZE STRANY POUZITI NEBO VZTAHU NA INFORMACE
NEBO PRODUKTU, KTERYM SE INFORMUJ{.
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