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RUBBER BINDER - M20

Jednoslozkova polyuretanova pojivova pryskyrice, vytvrzujici vihkosti,
pro kaucuk a EPDM granulat

RUBBER BINDER-M20 je jednoslozkova
polyuretanova pryskyrice, ktera vytvrzuje vihkosti
v atmosfére. Je ze 100% pevnych latek,
nizkoviskdzni a vytvari velmi elastickou hydrofobni
membranu s vynikajici pfilnavosti k EPDM nebo
recyklovanym gumovym granulim. Produkt
neobsahuje zadné toxické monomery a nema
Stiplavy zapach.

Détska hristé.

Bézecké drahy.

Chodniky.

Okoli plaveckych bazénd.

Ke vchodovym dvefim, aby se snizilo riziko
zakopnuti.

e Venkovni rekreacni oblasti.

Smichejte granule SBR nebo EPDM a Rubber Binder
v hmotnostnim poméru az 9:1.

Pfesny pomér zavisi na obsahu prachu v granulich,
ktery by mél byt snizen na minimum. Doba michani
je nejméné 4 minuty, v zavislosti na velikosti
michanych davek a typu pouzitého mixéru. Smés
potom rozetfete na asfaltovy nebo betonovy
podklad pomoci mechanického tandemového
nivela¢niho pristroje. Tandemovy nivela¢ni pFistroj

musi mit vyhfivanou oscila¢ni liStu pro dosazeni
hladkosti i zhutnéni. Povrch tvrdne reakci pojiva s
vlhkosti. Rychlost reakce zavisi na teploté a
relativni vlhkosti. Obvykle Ize po povrchu chodit
dalsi den.

Bezpecnostni list (MSDS) je k dispozici na
vyzadani.

201, 200 |

Lze skladovat minimalné 12 mésicd v plvodnich
neotevienych nadobach na suchém misté pfi
teploté od 5 do 25 stupid Celsia. Po otevieni
spotrebujte co nejdrive.

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:

ISO 9001/14001 & ISO 45001.
Distributor v ER: REPROF s.r.0., info@reprof.eu
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V tekuté formé (pred aplikaci):

VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE
Viskozita cP ASTM D2196-86, @ 25 °C 2000-3000
Specificka vaha gr/cm3 AST'}’|5812487151{ ?@12053217/ 1,00-1,10
Smésovaci pomér s gumovymi granulemi - - Az 9:1
Vytvrzena membrana (po aplikaci):
VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE
Provozni teplota °C - -40 az +80
Maximalni Sokova teplota °C - 200
Pevnost v tahu pfi pretrzeni (pfi 23 °C) Kg/cm?2 ASTM D412 / EN-ISO-527-3 350
(N/mm2) (35)
Procento prltaznosti (pfi 23 °C) % ASTM D412 / EN-ISO-527-3 > 700
Pfenos vodnich par g/m? .hr ASTM E96 (vodni metoda) 0,8

ZADNE Z NASICH ZVEREINENYCH INSTRUKCI A SPECIFIKACE, PISEMNE NEBO JINE, JSOU ZAVAZNE VSEOBECNE NEBO SE VZTAHUJI NA
JAKAKOLI PRAVA TRETICH STRAN, NEBO ZJEDNODUSUJf ZUCASTNENYM STRANAM JEJICH POVINNOST, KTERE MAJf PRODUKTU DO
PRIPADNEHO ZKOUSEN{ JEHO VHODNOSTI. V ZADNEM PRIPADE NENI ALCHIMICA S.A. ZODPOVEDNA ZA JAKEKOLIV SKODY NA PRIRODE,
JAKEKOLI JSOU ZE STRANY POUZITI NEBO VZTAHU NA INFORMACE NEBO PRODUKTU, KTERYM SE INFORMUJL.

r\\\\\\\\\&\\\ T T JJ baaaaA ‘.“:-

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
RUBBER BINDER M20/EE/01-03-2016

ISO 9001/14001 & ISO 45001.
Distributor v ER: REPROF s.r.0., info@reprof.eu




