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HYPERLATEX®

Lepici prisada do betonu - malty

HYPERLATEX® je akrylatova polymerni emulze,
kterd se pfidavéd do malt a betonl ke zlep$eni
lepivosti, pevnosti a chemické odolnosti. Zlepsuje
kvalitu malt a betond zvysenim odporu spojd,
snizenim smrsténi, vysokou pruznosti a odolnosti
proti tfeni. Neni toxicky a Ize jej zfedit vodou.

Jako pojivo pro betonové podlahy a stény.

Pro rekonstrukce a kryci vrstvy modifikované

latexem.

e Ke zvyseni pfilnavosti mezi starym a novym
betonem.

e K opravé cementu a betonu.

K  vytvofeni hydroizolacnich  lepidel na

keramickou dlazbu apod.

e ZlepSuje pevnost spoje s vytvrzenym betonem.
e ZvysSuje nepropustnost a vodotésnost.

e Snizuje smrstovani.

e Zvysuje elasticitu malty.

e Poskytuje odolnost proti treni.

e Zvysuje ptilnavost k vétsiné typim podkladd.

ZpUsob aplikace se lisi v zavislosti na typu maltové
smési a jejim ucelu.

MiCHANI:

Smichejte beton s piskem, pfidejte HYPERLATEX a
pokracujte v michani minimalné dalsi 2-3 minuty.
Poté pridavejte po malych davkach vodu.

POZOR: HYPERLATEX poskytuje betonu tekutost
a plasticitu, takze mnoZzstvi vody musi byt snizeno
o pridané mnozstvi Hyperlatexu.

APLIKACE:
Pojivo pro beton
Plochy, které maji byt opraveny, navlhéete 12-24
hodin pred aplikaci, aby se sniZila ztrata vihkosti, a
volné stojici vodu odstrante. Poté, co je povrch
pripraven, pripravte vSechny plochy zakladnim
natérem skladajicim se z:
¢ 1 dilu cementu
¢ 1 dilu pisku
e 1 dilu HYPERLATEXu

a vody v poZzadovaném poméru.
Aplikaci je nutné provést, kdyzZ je pojiva suspenze
stale mokra. Spotfeba musi byt 2 mm na vrstvu.

Omitka

Beton, cihly nebo YTONG napenetrujte hrubym
$t&tcem a Fidkou vrstvou sestavaijici ze 2 dilt
cementu a 1 dilu HYPERLATEXu. Poté pripravte
hlavni suspenzi pomoci 1 dilu malty, 3 dild pisku a
5-10% (objemové) HYPERLATEXu.

Pro lepsi vysledek:
e Udrzujte povrch vlhky.
e Snizte mnozstvi vody pfidané k malté.
e Vlhlete maltu v prib&hu hydratace cementu.
e Pouzijte dobre tfidény, Cisty a umyty pisek.

2-5 kg na 50 kg cementu (4-10% objemu
cementu)

Pro malty, pfidejte do michacky 1 kg
HYPERLATEXu.

Pro lepidlo na dlazbu, pfidejte 2 dily vody s 1
dilem HYPERLATEXu.
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1 kg, 4 kg, 20 kg a 200 kg V suchém prostfedi pfi teplotach 5-25°C lze
uchovéavat az 12 mésicl v originalnim neotevieném
baleni. Po otevreni ihned spotfebuijte.

VLASTNOSTI SPECIFIKACE
Vzhled Bélava kapalina
Chemicka struktura Akrylatova polymerni disperze ve vodé
Smér ionizace Aniontovy
Specificka vaha 1,1 kg/ |
Vysoka odolnost viici zasadam (malty)

ZADNE Z NASICH ZVEREINENYCH INSTRUKCI A SPECIFIKACI, PISEMNE NEBO JINE, JSOU ZAVAZNE VSEOBECNE NEBO SE VZTAHUJI NA JAKAKOLI PRAVA
TRETICH STRAN, NEBO ZJEDNODUSUJf ZUCASTNENYM STRANAM JEJICH POVINNOST, KTERE MAJf PRODUKTU DO PRIPADNEHO ZKOUSEN{ JEHO VHODNOSTI. V
ZADNEM PRIPADE NENI ALCHIMICA S.A. ZODPOVEDNA ZA JAKEKOLIV SKODY NA PRIRODE, JAKEKOLI JSOU ZE STRANY POUZITI NEBO VZTAHU NA INFORMACE
NEBO PRODUKTU, KTERYM SE INFORMUJ{.
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