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AQUASMART® DUR

Dvouslozkovy, nizkoviskozni, epoxidovy natér/primer na
vodni bazi, objemovy pomér 1:1.

AQUASMART®-DUR je revoluéni
primer/natér na bazi epoxidu vytvoreny
vyzkumnou a vyvojovou laboratofi Alchimica.
Jedna se o dvouslozkovy epoxidovy natér na
vodni bazi, specialné vyvinuty pro pouziti v
objemovém poméru 1: 1. To umoznuje
uzivateli spotfebovat i ta nejmensi mnozstvi
a skladovat material pro budouci potfeby.
Viskozita materidlu je nizka a doba
zpracovatelnosti dlouha, takze je idealni pro
kutilské aplikace.

AQUASMART®-DUR Ize snadno obarvit
bézné dostupnymi univerzalnimi
pigmentovymi pastami a Ize ho naplnit
kfemicitym piskem v poméru 1:1, coz vede k
vynikajicimu ochrannému natéru betonu a
kovovych povrchl. PFi dlouhodobém
vystaveni UV zareni vykazuje material velmi
nizkou Uroven zloutnuti.

e Pridrznost k podkladu prekracuje u

materialu AQUASMART®-DUR
pozadavky EOTA (European Organization
of Technical Approval).

e CE certifikace dle EN 1504-2:2004.

e Jako primer pro fadu polyuretanovych
disperznich produkti AQUASMART® a
také pro rady Hyperdesmo® a Epoxy

e Jako primer v pfipadech, Ze je zapotrebi
vlastnosti vihkostni bariéry

e Jako tésnici vrstva pro beton
o Jako lepici vrstva mezi stary a novy beton
¢ Jako protiprachovy podlahovy natér

¢ Jako ochranny natér pro staré kovové
konstrukce

. Objemovy pomér 1:1.
. Rychle vytvrzeny i za nizSich teplot

. Bez zapachu, bezpecny a nehoflavy
(bez obsahu VOCQC)

. Vhodné pro aplikaci v uzavienych
prostorach

. Jednoduché cisténi

. Silna pfilnavost i k vihkému nebo
zelenému betonu. Také k Zelezu,
galvanizované oceli, hliniku, sklu a
drevu.

. Dobré mechanické vlastnosti a
odolnost proti odéru

. Snadné barveni pigmentovymi
pastami

. Doba zpracovatelnosti

Michani:

Smichejte obé slozky manualné nebo za
pouziti michadla s nizkou rychlosti otacek
(300 ot / min).

Aplikace:
eJako primer-

A Aplikujte pouze v tenkych vrstvach.
Aplikujte Stétcem v jedné nebo dvou
vrstvach s celkovou maximalni spotifebou
150g/m?2.

Cas daldiho pretieni nelze stanovit na
hodiny, jelikoZ to velmi zavisi na pocasi:
MdZou to byt pouze 2 hodiny v Iété a az 24
hodin v zimé. PouZijte nasledujici pravidlo k
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urceni dalsiho pretfeni. Pretiete dalSim
natérem (materidlem AQUASMART-DUR
nebo HYPERDESMO) pokud material
ztvrdnul tak, Ze nelze propichnout nehtem.

A\

eNepresahujte uvedenou spottebu, jelikoz by
to mohlo nepfiznivé ovlivnit pfilnavost a
trvanlivost materialu.

eDoba zpracovatelnosti je maximalné 1
hodina pfi 25°C.

eHorky beton by mél byt pred aplikaci
navihcen.

Jako primer - nanasejte v jedné nebo dvou
tenkych vrstvach s celkovou spotifebou 150-200
g/m2

Jako vodni bariéra - aplikujte ve tfech vrstvach
s celkovou spotfebou 500-600 g/ m2.

Ocistéte narfadi a vybaveni nejprve
papirovymi utérkami a nasledné pouzijte
SOLVENT-01. V zadném pfipadé nesmi byt
znovu pouzity k michani nebo nanaseni

polyuretanovych produktd.

Slozka A: 11,41
Slozka B: 11, 4|

M{ze byt uchovavan minimalné po dobu 12
mé&sicl v origindlnich neotevfenych balenich
na suchém misté pfi teplotach 5-25°C. Po
otevreni spotfebujte co nejdrive.

AQUASMART-DUR neobsahuje
rozpoustédla. Presto se doporucuje
dodrzovat standardni bezpecnostni pravidla:
Nanasejte v dobre vétranych nekurackych
prostorach, mimo otevreny ohen. V
uzavrenych prostorach pouzivejte ventilatory
a aktivni uhlikové masky. Bezpecnostni list
(MSDS) je k dispozici na vyzadani.

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:

ISO 9001/14001 & OHSAS 18001.
Distributor v CR: REPROF s.r.0., info@reprof.eu




ww.alchimica-cz.com

~ALGEMICA:,

AQUASMART® DUR

V tekuté formé (pred aplikaci):
Slozka A - mlécné bila
Slozka B - zluta

VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE
Viskozita (smési) cP ASTM D2196-86, pfi 25°C 50-00
Specificka vaha gr/cm3 ASTTsDolggfl/’ D@II\£0503517/ 1,0
Smésovaci pomér A:B, dle - 1:1
nhiamii
Suchy na dotek (pfi 25°C a 55%RH) hodiny - 3-5
PIné vytvrzeny dny - 3
Cas dal$iho pretteni - - Pokud material
ztvrdnul tak, ze
nelze
propichnout
nehtem.
Doba zpracovatelnosti (pfi 25°C) hodiny - 1
Vytvrzena membrana (po aplikaci):
VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE
Provozni teplota °oC - 10-40
y k 2
PFilnavost k betonu (N%::;) ASTM D4541 >30 (>3)
Odolnost vi¢i téeni G ASTM D4541 (Taber 503, 120* 103
CS17. 1ka. 1000 revs.)
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ALCHIMICA S.A.
7 Lampsakou, Athens-GREECE
2085-CPR-061/05.03.2020
EN 1504-2:2004
2085
AQUASMART-DUR
Concrete Surface Protection Systems-Coating

www.alchimica.com

Harmonizovana
Zakladni charakteristiky Hodnoty technicka
specifikace
Propustnost pro CO2 187
Propustnost pro vodni paru 3,7m
Kapildrni absorpce a propustnost vody 0,002 kg/mz2.ho.s
Prilnavost (tahovou zkouskou) 3,7 N/mma2
Odolnost proti odéru 120 mg EN 1504-2:2004
Odolnost proti narazu 8 N
Reakce na ohen Euroclass F
Nebezpecné latky Dle 5.3

ZADNE Z NASICH ZVEREINENYCH INSTRUKCI A SPECIFIKACE, PISEMNE NEBO JINE, JSOU ZAVAZNE VSEOBECNE NEBO SE VZTAHUJf NA
JAKAKOLI PRAVA TRETICH STRAN, NEBO ZJEDNODUSUIf ZUCASTNENYM STRANAM JEJICH POVINNOST, KTERE MAJf PRODUKTU DO
PRIPADNEHO ZKOUSEN{ JEHO VHODNOSTI. V ZADNEM PRIPADE NENI ALCHIMICA S.A. ZODPOVEDNA ZA JAKEKOLIV SKODY NA PRIRODE,
JAKEKOLI JSOU ZE STRANY POUZITI NEBO VZTAHU NA INFORMACE NEBO PRODUKTU, KTERYM SE INFORMUJ{ |
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