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HYPERSEAL® - 50FC-S

Jedinecny jednoslozkovy rychle vytvrzujici tmel/lepidlo na bazi
polyuretanu zaloZzené na hybridni technologii dualniho polyuretanu
HYPERSEAL® s vynikajicimi tixotropnimi vlastnostmi.

HYPERSEAL®-50FC-S je rychle tuhnouci
sparovaci tmel a univerzalni lepidlo, které bylo
specialné vyvinuto tak, aby obsahovalo jak PU, tak
silylovanou PU technologii, ¢imz vznikl tmel, ktery
zahrnuje to nejlepsi z obou technologii. Material byl
upraven tak, aby poskytoval lepsi tixotropni

vlastnosti.

HYPERSEAL®-50FC-S rychle vytvrzuje reakci s
atmosférickou vlhkosti a vytvari tmel s vynikajici
pfilnavosti i na povrsich tradi¢né problematickych
pro PU tmely, jako je hlinik, ocel, polykarbonat atd.
Tmel byl navic upraven tak, aby mél profil
protlacovani identicky s hybridni technologii PU nebo
MS.

Utésnéni spar pro:
 kovové ramy,

« hlinikova okna a panely,
« sklo,

 zulu a mramor,

- podlahové aplikace.

« Nedoporuceno pro pfimou aplikaci na nepevné
podklady.

& V tomto pFipadé musi byt podklad natfen
primerem MICROPRIMER™, ktery beton zpevni a
vytvori silny odolny podklad pro aplikaci tmelu.

¢ VVysoce porézni podklady, prasné povrchy nebo
Spatné zhutnény beton musi mit porézni povrchy
spojd dukladné utésnény, aby se zabranilo
moznosti vhanéni vzduchovych bublin do

nevytvrzeného tmelu pfi stoupani teploty podkladu.
« HYPERSEAL®-50FC-S muZe byt vystaven
UV zareni, ale je-li vyZadovana stalost barvy a
zabranéni kridovaténi, je doporuceno pretrit
materidl kvalitnim akrylatovym natérem.

e Vynikajici prilnavost k témér vEem typlm
podkladl, a to i bez pouZiti primeru.

e Vynikajici stabilita pfi vytlaCovani, zpracovani a
stabilita skladovani v  Sirokém rozsahu
klimatickych podminek.

¢ Vynikajici chemicka odolnost, vhodna k utésnéni
spoji v bazénech a v mistech s chemicky
upravenou vodou.

e Odolny houbdm a mikroorganismdm.

e MozZnost aplikace pod vodou.

¢ Vynikajici tepelna odolnost, vhodné pro aplikace
pfi teplotach nad 60°C.

e Odolné chladu: tmel zUstava elasticky i pod -
40°C.

Dlkladné ocistéte spoj a zajistéte, aby v ném nebyly
zbytky oleje, mastnoty, a vosku a silikonu.

U mnoha aplikaci neni zakladni natér nutny. v

v pfipadé aplikace na velmi porézni podklady,
dikladné utésnéte povrchy spojl, abyste se vyhnuli
vhanéni vzduchovych bublin do

nevytvrzeného tmelu, pokud bude teplota podkladu
stoupat. Doporuceny zakladni natér  je
MICROPRIMER™,

Pouzijte vyztuzny material, napfriklad polyuretan s
otevienymi burnkami nebo polyetylénovou nosnou
ty¢ s uzavienymi bunkami. Prestoze se doporucuji
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oba typy, pfi pouziti polyetylénové tyce s
uzavienymi bufikami je nutné dbat na to, aby
nedoslo k propichnuti vnéjsiho plasté, protoze za
podminek stoupajici teploty mize dojit ke vzniku
bublin. Aplikace opérné tyle je dllezitad, protoZze
zajistuje dosaZeni spravného poméru S$itky a
hloubky, a také poskytuje pevny podklad, proti
kterému Ize tmel opracovat.

Zasunte tmel do nanaseci pistole, odfiznéte konec
obalu tmelu a ptizplsobte pistoli odfiznuté trysce,
abyste dosahli spravné velikosti patky.

Vytlacte tmel do spary tak, aby ve sparach nebyl
zachycen 7adny vzduch. Siroké spary budou
vyZzadovat vice neZ jeden prlichod nandseci pistole,
k zajisténi Uplného kontaktu tmelu se stranami a
dnem spary.

Opracovani doporucujeme ihned po aplikaci tmelu.
Pomér Sitky k hloubce by mél byt 2:1 s minimalni
hloubkou 10 mm.

Linearni metr na 600cc baleni:

TH S5mm | 10mm | 15mm | 20mm | 25mm
DEPT
5mm 24 12
10mm 4 3 2.4
15mm 1.6

600 cc (salam)
300 cc (salam)

Miniméalné 12 mésicl v pldvodni neoteviené nadobé
na suchém misté pri teploté 5-25°C.
Po otevieni spotrebujte co nejdfive.

VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE
Suchy na dotek, pfi 25°C a hodiny - 1,5
55%RH
Rychlost vytvrzeni mm/den - 3-4
Provozni teplota oC - -40 az 80
Tvrdost Shore A ASTM D2240 / DIN 53505 + 45
/ ISO R868
Modul pfi 100% prodlouzeni N/mm?2 ASTM D412 / EN-ISO- 0,7
527-3
Prodlouzeni % ASTM D412 / EN-ISO- > 700
BE27-R
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Pevnost v tahu pfi 23°C N/mm?2 ASTM D412 / EN-ISO- > 2
527-3
QUV Urychlujici test vlivu - ASTM G53 Vyhovélo
klimatickych podminek (4 hodiny (2000 hodin)
UV, pfi 60 °C (UVB-lampy) & 4
hodiny COND pf¥i 50 °C)
Teplotni odolnost (100 dni pfi \
- EOTA TRO11 Vyhovélo.
80°C) yhov
Toxicita - - Zadna omezeni po
vytvrzeni.
Odolnost % DIN 52458 > 80
Hydrolyza (8% KOH, 15 dni pfi - - Zadna zména
50°C) elastomerni vlastnosti
Hydrolyza (H20, 30 dni pfi 60- - - Zadna zména
100°C) elastomerni vlastnosti
HCI (PH=2, 10 dni pfi RT) - - Zadna zména
elastomerni vlastnosti
Prilnavost k betonu kg/cm? ASTM D4541 > 20
(N/mm?2) (> 2)

ZADNE Z NASICH ZVEREINENYCH INSTRUKCI A SPECIFIKACI, PISEMNE NEBO JINE, JSOU ZAVAZNE VSEOBECNE NEBO SE VZTAHUIJI NA
JAKAKOLI PRAVA TRETICH STRAN, NEBO ZJEDNODUSUJI ZUCASTNENYM STRANAM JEJICH POVINNOST, KTERE MAJf PRODUKTU DO
PRIPADNEHO ZKOUSENI JEHO VHODNOSTI. V ZADNEM PRIPADE NENI ALCHIMICA S.A. ZODPOVEDNA ZA JAKEKOLIV SKODY NA PRIRODE,
JAKEKOLI JSOU ZE STRANY POUZITI NEBO VZTAHU NA INFORMACE NEBO PRODUKTU, KTERYM SE INFORMUJI.
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