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AQUASMART®-PB

Bitumenova polyuretanova hydroizolacni
tekuta membrana na bazi vody

AQUASMART® - PB je dvouslozkovy,
bitumenem rozsifeny natér na vodni bazi s

vyjimecnymi tixotropnimi vlastnostmi, idedlni

pro hydroizolaci zakladovych stén a mokrych
mistnosti. Material je na rozdil od vétsiny
material( na bazi bitumenovych emulzi
rychleschnouci a Ize jej nanaset v silnych
vrstvach. Kromé toho mé material vlastnosti
skute¢ného elastomeru a nepodoba se
termoplastickym materiadldm stejného typu.

Stejné jako u véech produktd fady
Aquasmart je AQUASMART® - PB k
dispozici ve verzi zpomalujici hofeni:
AQUASMART® - PB-FR.

Nanasi se stétcem, valeckem nebo
bezvzduchovou stfikaci pistoli v jedné nebo
dvou vrstvach s minimalni celkovou
spotfebou 2-3 kg / m2, vyztuzenou
geotextilni latkou dostupnou od spolecnosti
Alchimica.

CE certifikovan dle EN 1504-02
C.: 2085-CPR-061 (AQUASMART PB).
Viz tabulka nize.

Hydroizolace a ochrana:
. Zakladovych zdi

. Mokrych mistnosti

Nedoporucuje se pro:
. Nepevné povrchy

. Na vodni bazi

. Jednoduchad aplikace a opravy
. Tixotropni

. Bezesva aplikace

. Elasticky

. Rychlé vytvrzovani

Lze Uspésné pouzit na:

Beton, vlaknity cement, cementové stresni tasky,
drevo, zkorodované kovy, pozinkovanou ocel.
Informace o dalsich podkladech ziskate od naseho
technického oddéleni.

Podminky betonového podkladu (standard):
e Tvrdost: R28 = 15 MPa.
e Vlhkost: W <10%.
e Teplota: 5-35 °C.
e Relativni vihkost: <85%

Vhodné primery: MICROSEALER-PU,
AQUASMART-DUR v zavislosti na podkladu.
Pro radu ohledné vybéru primeru nas prosim
kontaktujte.

Pokud je to mozné, ocistéte povrch pomoci
vysokotlakého CdistiCe. Odstrafite necistoty
jako olej, mastnotu a vosk. Také musi byt
odstranéno cementové mléko, vSechny volné
Casti, separac¢ni prostfedky, vytvrzené
membrany. Vyplite nepravidelnosti povrchu.

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:

ISO 9001/14001 & OHSAS 18001.
Distributor v CR: REPROF s.r.0., info@reprof.eu
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Zakladni natér:
Pouzijte pozadovany zakladni natér podle
vy$e uvedenych pokynd. Ihned ocistéte naradi a vybaveni vodou.

Michani:

PFed aplikaci dikladn& smichejte slozky A a B.
Doba zpracovatelnosti smichaného produktu
je vysoka a poskytuje pracovni dobu vice nez Lze skladovat minimaln& 12 mésicl v
30 minut. Prestoze fedéni neni nutné, lze pﬁvodnfch neotevFenych nadobach na
material dale fedit 5-10 % vody. V pfipadé
bezvzduchového stfikani je velmi doporuceno
fedéni vodou.

suchém mist& pFi teplot& od 5 do 25 stupril
Celsia. Po otevfeni spotfebujte co nejdrive.

Aplikace:
Nanasejte material valeCkem, stétcem nebo

bezvzduchovou strfikaci pistoli ve 2 vrstvach. Bezpetnostni list (MSDS) je k dispozici na

f vyzadani.
Neaplikujte za vihkého pocasi nebo oekavaného

vihkého pocasi ani pfi teplotach blizicich se bodu mrazu.
Minimalni celkova spotfeba : 2-3kg/m2

V tekuté formé (pred aplikaci):

VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE
Viskozita cP ASTM D2196-86, @ 25 °C 3000-8000
e 4 x ASTM D1475 / DIN 53217/
fick h -1
Specificka vaha gr/cm3 ISO 2811, @ 20°C 0,95-1,05
Pozadovana teplota aplikace °C - >5

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
ISO 9001/14001 & OHSAS 18001.
Distributor v CR: REPROF s.r.0., info@reprof.eu
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Vytvrzena membrana (po aplikaci):

VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE
Tvrdost Shore A ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO 50
R868
Pevnost v tahu pfi pretrzeni (pfi 23 °C) Kg/cm2 ASTM D412 / EN-ISO-527-3 45-50 (4-5.0)
(N/mm2)
Procento pritaznosti (pfi 23 °C) % ASTM D412 / EN-ISO-527-3 > 200
Absorpce H20 % - <4

€

ALCHIMICA S.A.
7 Lampsakou, Athens-GREECE
2085-CPR-061/17.11.2020
EN 1504-2:2004
2085
AQUASMART PB
Concrete surface protection systems - Coating
www.alchimica.com

Zakladni charakteristiky Hodnoty Harmonizovana
technicka specifikace
Propustnost pro CO2, m Sp>50
Propustnost pro vodni paru Sp<5
Kapiladrni absorpce w<0.1
Adhezni pevnost tahovou >0.8 EN 1504-2:2004
Odolnost proti odéru <3000
Odolnost proti narazu >4
Reakce na ohen Euroclass F

ZADNE Z NASICH ZVEREINENYCH INSTRUKCI A SPECIFIKACI, PISEMNE NEBO JINE, JSOU ZAVAZNE VSEOBECNE NEBO SE VZTAHUJI NA
JAKAKOLI PRAVA TRETICH STRAN, NEBO ZJEDNODUSUJf ZUCASTNENYM STRANAM JEJICH POVINNOST, KTERE MAJf PRODUKTU DO
PRIPADNEHO ZKOUSEN{ JEHO VHODNOSTI. V ZADNEM PRIPADE NENI ALCHIMICA S.A. ZODPOVEDNA ZA JAKEKOLIV SKODY NA PRIRODE,
JAKEKOLI JSOU ZE STRANY POUZITI NEBO VZTAHU NA INFORMACE NEBO PRODUKTU, KTERYM SE INFORMUIJI.
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Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:

ISO 9001/14001 & OHSAS 18001.
Distributor v CR: REPROF s.r.0., info@reprof.eu




