www.alchimica-cz.com

Strana 1/4

ALEMICA

UILDING CHEMICALS

HYPERDESMO® -FR-KIT

Tekuta polyuretanova membrana zpomalujici
horeni pro hydroizolaci a ochranu.

HYPERDESMO®-FR-KIT je dvouslozkova
polyuretanova tekutina, ktera vytvrzuje vlhkosti v
atmosfére. Vytvaii vysoce odolnou protipozarni
hydroizolaéni membranu se silnou pfilnavosti k
mnoha typlm povrchd. Podle francouzskych norem
SNPE je klasifikovan jako M2, podle némecké DIN
4102 jako B2. HYPERDESMO®-FR-KIT vykazuje
nasledujici vlastnosti:

e nesouvislé Sifeni plamene,

e omezené zkapavani,

e samozhaseci vlastnosti,

e 7adné akutni uvolfovani toxického plynu,

e nizké uvolnovani tepla a koure.

HYPERDESMO®-FR-KIT je zalozen na Cisté
elastomerni hydrofobni polyuretanové pryskyfici a
speciadlnich anorganickych plnivech, coz vytvari
vynikajici mechanickou, chemickou, tepelnou
odolnost a odolnost proti UV zareni a pfirodnim
vlivim.

Nanasejte Stétcem, valeckem nebo bezvzduchovou
stfikaci pistoli ve dvou vrstvach s minimalni
spotfebou:1,2-1,5 kg/m?2.

V souladu s pozarnimi normami:

e EOTA,

e francouzské standardy SNPE (M2),
e némecké standardy DIN 4102 (B2).

Hydroizolaci a ochranu:
o pod dlazbu,
. polyuretanovych izolac¢nich pén,
) koupelen,
e verand a balkond,

e stfech (také stfech tovaren s velkym
rizikem poZaru, napr. elektraren,
chemickych tovaren, atd.)

o lehkych stfech z kovu nebo vlaknitého
cementu,

. asfaltovych membran,

o EPDM membran.

¢ Neni vhodné pro nepevné povrchy.
e Dostupna pouze Seda barva.

PFi vystaveni UV zafeni je pravdépodobné

mirné zabarveni membrany. To zadnym
zplsobem neovlivni protipozarni a hydroizolaéni
vlastnosti finalniho natéru.

e Zpomalovac ohné.

e Nesouvislé Sifeni plamene.

e  Omezené zkapavani.

e  Samozhaseci vlastnosti.

e Z&dné akutni uvolfiovani toxického plynu.

¢ Nizké uvolfiovani tepla a koure.

e  Rychlé vytvrzeni.

¢ Vysledek bez bublin a vad.

e Vynikajici pfilnavost na témér jakykoliv
povrch, a to i bez pouziti specidlnich
primerd.

e Vynikajici tepelna odolnost. Maximalni
provozni teplota 80°C. Maximalni &okova
teplota 200°c.

e Odolné chladu: produkt zstava elasticky i
pfi teploté -40°c.

e Vynikajici mechanické vlastnosti: vysoka
pevnost v tahu a roztrzeni, vysoka odolnost
proti odéru.

e Dobra chemicka odolnost.

e  Prenos vodnich par: membrana dycha, takze
pod ni nedochazi k hromadéni vihkosti.

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
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Lze Gspésné aplikovat na:

Beton, vlaknity cement, mozaiku, stfesni tasky z
cementu, staré (ale dobfe prilnuté) akrylové a
asfaltové plasté, drevo, zkorodovany kov,
pozinkovanou ocel. Informace o dalSich podkladech
ziskate od naseho technického oddéleni.

Podminky betonového podkladu (standard):
e Tvrdost: R,8 = 15 MPa.
e Vlhkost: W < 10%.
e Teplota: 5-35 °C.
e Relativni vlhkost: < 85%

Vybér primeru vhodnych pro specialni povrchy
a podminky:
Viz tabulka Vybér primerd.

Pokud je to mozné, odistéte povrch pomoci
vysokotlakého Cisti¢e. Odstrarite nedistoty od oleje,
mastnoty a vosku. Musi byt odstranéno cementové
mléko, vSechny volné Casti, separacni prostfedky,
vytvrzené membrany. Vyplite nepravidelnosti
povrchu vhodnym vyrobkem.

Zakladni natér:
Naneste pozadovany primer dle pokyn{ vyse.

Michani:

Pro obé slozky pouzijte michadlo s nizkou rychlosti
(300 ot/min). Pri aplikaci stfikanim pridejte 5-10%
SOLVENT-01. Zpracovatelnost smési je 20-30
minut.

Aplikace:

Nanasejte Stétcem, valeckem nebo bezvzduchovou
stiikaci pistoli (200-250 bar) ve dvou vrstvach. Mezi
vrstvami nepresahnéte 48 hodin. Pokud uplyne vice
Casu (vice nez 4 dny) nebo si nejste jisti prilnavosti
mezi vrstvami, pouzijte UNIVERSAL PRIMER-2K-
4060.

Prvni vrstva: 0,6-0,8 kg/m?
Druha vrstva: 0,6-0,9 kg/m?
Minimalni celkova spotreba: 1,2-1,5 kg/m2

Ocistéte naradi a vybaveni nejprve papirovymi
utérkami a poté pouZijte SOLVENT-01. Valecky
nebudou znovu pouzitelné.

17 kg (15+2) a 28 kg (25+3)

Lze skladovat minimalné 12 mésicl v plvodnich
neotevienych naddobach na suchém misté pfi
teploté od 5 do 25 °C.

Obsahuje tékava horlava rozpoustédla. Nandasejte v
dobfe vétranych nekurackych prostorach, mimo
otevieny ohen. V uzavienych prostorach pouzivejte
ventildtory a aktivni uhlikové masky. Pamatujte, ze
rozpoustédla jsou tézsi nez vzduch, takze se vypary
drZi pobliz podlahy. Bezpecnostni list (MSDS) je k

dispozici na vyzadani.

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
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V tekuté formé (pred aplikaci):
95% susiny v Xylolu.

VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE
Viskozita cP ASTM D2196-86, @ 25 °C 1500-2500
Specifickd vaha g/cm3 ASTM D1475 / DIN 53217 / I1SO SIogka A:1,3-1,4
2811 Slozka B: 0,9-1,1
Bod vzplanuti °C ASTM D93, closed cup 42
Suchy na dotek, pfi 25°C a )
55%RH hodiny - 3-5
Cas pretreni hodiny - 6-24
Doba zpracovatelnosti smési minuty - 20-30
Vytvrzenad membrana:
VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE
Po3arni tida ) Francouzska SNPE M2
Némecka DIN 4102 B2
Provozni teplota °C - -40 az +80
Maximalni Sokova teplota °C - 200
QN RKRARK
Pevnost v tag‘g E’fci)pFetrie”" (PFi | kg/cm? (N/mm2) | ASTM D412/ EN-ISO-527-3 75 (7,5)
Procento prdtaznosti (pfi 23 °C) % ASTM D412/ EN-ISO-527-3 > 500
Pfenos vodnich par g/m2.hr ASTM E96 (vodni metoda) 0,8
PFilnavost k betonu kg/cm?2 (N/mm?2) ASTM D4541 (> 220)
>

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
HYPERDESMO.-FR-KIT/EE/01-03-16
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Pevnost v tahu (po 300%
v . % ASTM D412 <3
prodlouzeni)
QUV Urychlujici test vlivu - ASTM G53 Vyhovélo
klimatickych podminek (4 hodiny (2000 hodin)
UV, pfi 60 °C (UVB-lampy) & 4
hodiny COND pf¥i 50 °C)
Hydrolyza (8% KOH, 15 dni pfi zadna vy’iznamné
o - - zména
>0°0) elastomernich
Hydrolyza (H20, 30denni cyklus, i zadna v;’iznamné
60-100 °C) i zmena
elastomernich
HCL (PH=2, 10 dni @ RT) zadna vyznamna
- - zména
elastomernich

ZADNE Z NASICH ZVEREINENYCH INSTRUKCI A SPECIFIKACE, PISEMNE NEBO JINE, JSOU ZAVAZNE VSEOBECNE NEBO SE VZTAHUJI NA
JAKAKOLI PRAVA TRETICH STRAN, NEBO ZJEDNODUSUJI ZUCASTNENYM STRANAM JEJICH POVINNOST, KTERE MAJf PRODUKTU DO
PRIPADNEHO ZKOUSENI JEHO VHODNOSTI. V ZADNEM PRIPADE NENI ALCHIMICA S.A. ZODPOVEDNA ZA JAKEKOLIV SKODY NA PRIRODE,
JAKEKOLI JSOU ZE STRANY POUZITI NEBO VZTAHU NA INFORMACE NEBO PRODUKTU, KTERYM SE INFORMUIJI.
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