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HYGROSMART®- DUR CEM 3K

Trislozkova, epoxidem modifikovana malta.

HYGROSMART®-DUR CEM 3K je revoluéni
epoxidoveé modifikovana malta, vyvinuta
vyzkumnou a vyvojovou laboratofi ALCHIMICA™
jako  Fedeni  problémd  vznikajicich  pfi
hydroizolacnich aplikacich na porézni nebo vihky
beton. Hydroizolace té&chto podkladd standardnimi
epoxidovymi nebo polyuretanovymi primery
nemusi byt dostatecnd a na polyuretanové
membrané se objevuji propadliny, bubliny a jiné
vady.

HYGROSMART®-DUR CEM 3K je samonivelacni
malta s nizkou viskozitou, ktera ucinné utésni
podklad a umoZni  bezchybné  vytvrzeni
HYPERDESMO® nebo jinych produktl na bazi
polyuretanu.

HYGROSMART®-DUR CEM 3K je velmi
hydrofobni materidl a lze jej pouzit i jako
hydroizolacni maltu prvni linie.

Materidl je k dispozici jako SAMONIVELACNI nebo
TIXOTROPNI:

HYGROSMART®-DUR CEM 3K SL
HYGROSMART®-DUR CEM 3K THIXO

e jako primer pro vyrobky z fady HYPERDESMO®,

e hydroizolace zékladovych zdi,
¢ jako podlahova vyrovnavaci hmota.

+ Efektivni primer pro velmi porézni beton.

+ Silnad pfilnavost i na mokry nebo zeleny beton.

. Zabrafuje osmotické tvorb& puchyikl na
natérech na bazi pryskyfice natfenych pres
mokry podklad.

+ Velmi dlouhd doba zpracovatelnosti (pres 50
minut).

+ Jednoduchy smésovaci pomér (kapalné slozky
1:1 dle objemu).

+ Rychlé vytvrzeni i za nizkych teplot.

+ Bez zapachu, bezpecny a nehoflavy (bez
obsahu VOC).

+  Vhodny pro aplikaci v uzavienych prostorach.

+ Dobré mechanické vlastnosti a odolnost proti
odéru.

+ Jednoduché barveni pigmentovymi pastami na
bazi vody.

Michani:

Obé slozky dobfe promichejte ru¢né nebo pomoci
michadla s nizkou rychlosti otacek (300 ot / min) a
za stalého michani pridejte treti cementovou
sloZzku. Nepfridavejte dalsi vodu.

MdZe byt aplikovan na zeleny nebo vlhky beton,
bez stojaté vody. Prestoze Ize produkt aplikovat na
zelené betonové povrchy (> 24 hodin), doporucuje
se pockat nejméné 3 dny, nez dojde k Casnému
smrsténi betonu, aby se zabranilo vzniku trhlin po
smrsténi betonu na povrchu potéru.

Doporucend tloustka: 2-5 mm.

Spotreba: 2 kg/m2/mm.

Minimalni spotfeba: 1 kg/m?Z.

Nejprve ocistéte narfadi a vybaveni papirovymi
utérkami a nasledné pouzijte vodu. V zadném
pfipadé je znovu nepouzivejte k michani nebo
aplikovani polyuretanovych produktd.

Slozka A: 3,5 kg
Slozka B: 3,5 kg
Slozka C: 25 kg

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:

1ISO 9001/14001 & I1SO 45001.
Distributor v €R: REPROF s.r.0., info@reprof.eu
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HYGROSMART®- DUR CEM 3K

V suchém prostiedi Ize uchovévat az 12 mésicd v HYGROSMART®-DUR CEM

neobsahuje
originalnim neotevreném baleni, pri teplotach mezi rozpoustédla. Nicméné doporudujeme dodrzovat
5-259C. Po otevreni spotfebujte co nejdrive. standardni bezpecnostni pravidla: Nanasejte v

dobfe vétranych, nekufackych protorach, mimo
otevieny ohen. V uzavienych prostorach
pouzivejte ventilatory a aktivni uhlikové masky.
Bezpecnostni list je k dispozici na vyzadani.

VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE
Provozni teplota oC - 5-40
PFilnavost k betonu N/mm? ASTM D4541 >2
Cas schnuti (pro aplikace HYPERDESMO) hodiny - 4-6
PIné vytvrzeni hodiny - 24
Pevnost v tlaku MPa EN 13892-2 > 45
Pevnost v ohybu MPa EN 13892-2 > 12

ZADNE Z NASICH ZVEREINENYCH INSTRUKCI A SPECIFIKACI, PISEMNE NEBO JINE, JSOU ZAVAZNE VSEOBECNE NEBO SE VZTAHUIJI NA
JAKAKOLI PRAVA TRETICH STRAN, NEBO ZJEDNODUSUJI ZUCASTNENYM STRANAM JEJICH POVINNOST, KTERE MAJf PRODUKTU DO
PRIPADNEHO ZKOUSENI JEHO VHODNOSTI. V ZADNEM PRIPADE NENI ALCHIMICA S.A. ZODPOVEDNA ZA JAKEKOLIV SKODY NA PRIRODE,
JAKEKOLI JSOU ZE STRANY POUZITI NEBO VZTAHU NA INFORMACE NEBO PRODUKTU, KTERYM SE INFORMUJ{.
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Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
1SO 9001/14001 & ISO 45001. HYGROSMART-DUR CEM 3K/EE/17-02-2020
Distributor v €R: REPROF s.r.0., info@reprof.eu




