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HYPERDESMO® -ADY-2K

Dvouslozkovy, pIlné alifaticky, polyuretanovy vrchni
natér (100% susina).

HYPERDESMO®-ADY-2K je dvouslozkovy,
plné alifaticky polyuretanovy vrchni natér
(100% susina), ktery po vytvrzeni vytvari
houzevnatou membranu se specificky vysokou
odolnosti proti odéru a chemikaliim.

Obsahuje vysoce kvalitni anorganicka plniva a
pigmenty, coz ma za nasledek vynikajici kryci
schopnost v jediném natéru, a tim vyrazné
snizenou spotifebu a dobu aplikace. Dale je
tixotropicky, diky ¢emuz je také velmi vhodny
pro aplikaci na svislé podklady, opét pouze v
jedné vrstvé. V neposledni fadé diky 100%
alifatické opore nedochazi ke zloutnuti v
dUsledku pfimého plsobeni sluneéniho zareni.

Nanasejte valeCkem nebo gumovou stérkou v
jedné nebo dvou vrstvach. Maximalni celkova
spotfeba: 0,5 kg/m?2.

Pouzijte jako ochranny a UV odolny vrchni
natér na:

e polyuretanové podlahové systémy
(HYPERFLOOR™ systém)
e teplem tvrzenou, stfikanou polyureu

(HYPERDESMO®-POLYUREA-2K-HC)
Také Ize pouzit jako UV odolnd barva pro
bazény.

e Neni vhodné pro nepevné povrchy.

e Nenanasejte v
0,5kg/m?.

silnych  vrstvach nad

e Bez obsahu rozpoustédel, 100 %
pevnych latek.
e PIné alifaticky, pfi vystaveni UV zareni

nezloutne.

¢ Dlouhd doba zpracovatelnosti, rychlé
vytvrzeni.

e Silné a jednotné prilnuti po celém
povrchu.

o Neprekonatelna kryci schopnost.

¢ Vynikajici tepelna odolnost, az do
80°C neZloutne, neloupe a nemé&kne.

e Velmi vysoka odolnost proti
mechanickému namahani (vysoka
pevnost v tahu a odolnost proti
odéru).

e Vynikajici odolnost proti chemikaliim a
hydrolyze.

Pokud je to mozné, ocistéte povrch pomoci
vysokotlakého CcistiCe. Odstrante necistoty od
oleje, mastnoty a vosku. Musi byt odstranéno
cementové mléko, vSechny volné &asti,
separacni prostiedky, vytvrzené membrany.
Skelné povrchy musi byt zbrouseny nebo
natfeny zakladnim natérem PRIMER-T. (Dalsi
inromace o primerech na vyzadani od naseho
technického oddéleni). Povrch musi byt
suchy.
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Michani:

Pred smichanim slozek poradné promichejte
slozku B. Michani mUzZete provadét ruéné, nebo
za pomoci michadla s nizkou rychlosti otacek
(3000t./min.).

A Smés nechte stat priblizné 10
minut (je to nutna indukcni doba) a poté
pokracujte druhym kolem michani.

HYPERDESMO®-ADY-2K ma relativné
dlouhou dobu zpracovatelnosti vice jak 30
minut, a relativné kratky c¢as schnuti (3-4
hodiny). Pro prodlouzeni doby
zpracovatelnosti budto vyprazdnéte smés
pfimo na nanaseci plochu nebo do Siroké a
meélké nadoby.

Aplikace:

Nanasejte valeckem nebo gumovou stérkou v
jedné nebo dvou vrstvach. Mezi vrstvami
nepresahnéte 48 hodin.

Maximalni celkova spotfeba: 0,5 kg/m2

Ocistéte narfadi a vybaveni nejprve
papirovymi utérkami a poté pouZijte
SOLVENT-01. Valecky nebudou znovu

pouzitelné

4,5 kg (1,5+3) a 15 kg (5+10)

Lze skladovat minimaln& 12 mésicl v
plvodnich neotevienych nadobach na suchém
misté pfi teploté od 5 do 25 °C. Po otevieni
spotfebujte co nejdrive.

HYPERDESMO®-ADY-2K neobsahuje tékava
hoflava rozpoustédla. Nicméné doporucujeme
dodrzovat standardni bezpecnostni pravidla:
Nanasejte v dobfe vétranych nekufackych
prostorach, mimo otevreny ohen. V
uzavienych prostorach pouzivejte ventilatory
a aktivni uhlikové masky. Bezpecnostni list
(MSDS) je k dispozici na vyzadani
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V tekuté formé (pred aplikaci):

VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE

Viskozita smési cP ASTM D2196-86, @ 25 °C 2000-5000

Doba zpracovatelnosti smési,

u i - -4
pFi 25°C a 55%RH Minuty 35-45
Suchy na dotek, pfi 25°C a .
h - -4
55%RH odiny 3
Cas pretieni hodiny - 8-48
Vytvrzena membrana:
VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE
Provozni teplota °C - -40 az +80
Maximalni Sokova teplota °C - 200
TSN RRARK
Procento prdtaznosti (pfi 23 °C) % ASTM D412/ EN-IS0O-527-3 >80
QUV Urychlujici test vlivu - Vyhovélo
klimatisky’/ch podminek (4 hodiny ASTM G53 (3000 hodin)
UV, pri 60 °C (UVB-lampy) & 4
hadinv COND n¥ 50 o)
Hydrolyza (8% KOH, 10 dni pti zadnd vyznamna
60°C) - - zména elastomernich
vlastnosti
Hydrolyza (16% chlornan sodny, if‘d“é Vyznam“é}
10 dni) - - zména elastomernich
vlastnosti
Absorpce vody - - 0,5%
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ZADNE Z NASICH ZVEREINENYCH INSTRUKCI A SPECIFIKACI, PISEMNE NEBO JINE, JSOU ZAVAZNE VSEOBECNE NEBO SE VZTAHUJI NA
JAKAKOLI PRAVA TRETICH STRAN, NEBO ZJEDNODUSUIf ZUCASTNENYM STRANAM JEJICH POVINNOST, KTERE MAJf PRODUKTU DO
PRIPADNEHO ZKOUSENI JEHO VHODNOSTI. V ZADNEM PRIPADE NENI ALCHIMICA S.A. ZODPOVEDNA ZA JAKEKOLIV SKODY NA PRIRODE,
JAKEKOLI JSOU ZE STRANY POUZITI NEBO VZTAHU NA INFORMACE NEBO PRODUKTU, KTERYM SE INFORMUJI.
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