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HYPERDESMO®- PARTICULAR

Jednoslozkova polyuretanova membrana pro hydroizolaci
stiesnich detaill

HYPERDESMO® -PARTICULAR je tixotropni
a vlakny vyztuzena jednoslozkova polyuretanova
tekutd membrana pouzivana k hydroizolaci a
ochrané detaill stfednich konstrukci.

Diky svému jedinecnému sloZeni rychle vytvrzuje
a vytvari silnou vrstvu membrany bez bublin s
vynikajicimi mechanickymi vlastnostmi. Tento
produkt je idedlni pro pouZiti v zimnich mésicich
nebo v podnebi s relativné nizkou vihkosti.

Aplikujte Stétcem nebo valeCckem. Minimalni
celkova spotfeba: cca 1,8 kg/m2.

Vyrobek splfiuje dle EOTA (Evropska organizace
pro technické schvaleni) smérnici EU pro tento typ
materidlu.

Hydroizolaci a ochrana:
e napojeni na atiky
e spojl mezi st&nou a podlahou
e kominkd
e potrubi
o fotovoltaického systému
o klimatizaci
o Zlabd

e U stfeSnich spar neni nutna vyztuz.

e  Rychle tuhnouci! Izola¢ni vrstvu vytvofi jiz
za 2 hodiny.

e Membrdana bez tvorby bublin a defektd.

e Vynikajici odolnost proti UV zareni a
prirodnim vliviim.

e Vynikajici teplotni odolnost, vyrobek nikdy
nemékne. Doporucend servisni teplota 80
°C, maximalni Sokova teplota 200 °C.

e Odolnost proti chladu: membrana zlstava
elasticka az do -40 °C.

e Vynikajici mechanické vlastnosti, vysoka
pevnost v tahu a roztrzeni, vysoka
odolnost proti odéru.

e Dobra chemicka odolnost.

Lze Uspésné pouzit na:

Beton, vlaknity cement, mozaiky, stfesni tasky z
cementu, staré (ale dobfe pfilnuté) akrylové a
asfaltové plasté, drevo. Informace o dalsich
podkladech ziskdte od nasSeho technického
oddéleni.

Podminky betonového podkladu (neni nutny
primer):

e Tvrdost: Ryg = 15 MPa.

e Vlhkost: W < 10%.

e Teplota: 5-35 °C.

e Relativni vihkost: < 85%.

Pokud je to mozné, ocistéte povrch pomoci
vysokotlakého Cisti¢e. Odstrarite necistoty od oleje,
mastnoty a vosku. Musi byt odstranéno cementové
mléko, vSechny volné Casti, separacni prostiredky,
vytvrzené  membrany. Nerovnosti  povrchu
doporucujeme vhodnym vyrobkem.

Minimalni celkovéa spotreba : cca 1,8 kg/m2.

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:

I1SO 9001/14001 & OHSAS 18001.
Distributor v ER: REPROF s.r.0., info@reprof.eu
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Ocistéte naradi a vybaveni nejprve Obsahuje tékava hoflava rozpoustédla.

papirovymi utérkami a potom pouZijte Nanasejte v dobfe vétranych nekurackych

SOLVENT-01. Valec¢ky nebudou jiz pouzitelné. prostordach, mimo otevifeny ohen. V
uzavienych prostorach pouzivejte ventilatory
a aktivni uhlikové masky. Pamatujte, Zze
rozpoustédla jsou té€zsi nez vzduch, takze se

1 kg, 5 kg P )

vypary drzi pfi podlaze. Bezpelnostni list
(MSDS) je k dispozici na vyzadani.

Lze skladovat minimaln& 12 mésic v
plvodnich neotevienych nadobach na
suchém misté pfi teplot& od 5 do 25 stupfit
Celsia. Po otevreni spotfebujte co nejdfive.

V tekuté formé (pred aplikaci):

VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE
Viskozita cP ASTM D4287, @ 25 °C 3000-6000
Specificka vaha gr/cm3 ASTM D1475 / DIN 53217 / 1SO 1,4-1,5
Bod vzplanuti oC ASTM D93, closed cup 42
Suchy na dotyk (pfi 25°C a 55%RH) hodiny - 2-3

Cas dalsiho natéru Hodiny - 6-48

Vytvrzena membrana (po aplikaci):

VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE
Provozni teplota °C - -40 az +80
Maximalni Sokova teplota °C - 200
Tvrdost Shore A ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO 70

R868

QUV Urychlujici test vlivu klimatickych - ASTM G53 Vyhovélo
podminek (4 hodiny UV, pfi 60 °C (UVB- (2000 hodin)
lampy) & 4 hodiny COND pfi 50 °C)

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
ISO 9001/14001 & OHSAS 18001.
Distributor v ER: REPROF s.r.0., info@reprof.eu
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ZADNE Z NASICH ZVEREINENYCH INSTRUKCI A SPECIFIKACI, PISEMNE NEBO JINE, JSOU ZAVAZNE VSEOBECNE NEBO SE VZTAHUJL NA
JAKAKOLI PRAVA TRETICH STRAN, NEBO ZJEDNODUSUJI ZUCASTNENYM STRANAM JEJICH POVINNOST, KTERE MAJf PRODUKTU DO
PRIPADNEHO ZKOUSENI JEHO VHODNOSTI. V ZADNEM PRIPADE NENI ALCHIMICA S.A. ZODPOVEDNA ZA JAKEKOLIV SKODY NA PRIRODE,
JAKEKOLI JSOU ZE STRANY POUZITI NEBO VZTAHU NA INFORMACE NEBO PRODUKTU, KTERYM SE INFORMUJI.
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Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
ISO 9001/14001 & OHSAS 18001.
Distributor v ER: REPROF s.r.0., info@reprof.eu




