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ACCELERATOR -3000A®

ACCELERATOR-3000A® je Spickovy urychlova¢ vytvrzovani specidlné vyvinuty pro
Hyperdesmo®, Hyperdesmo LV® a Hyperdesmo®-S. Tento produkt byl vyvinut tak, aby doslo k
co nejlepsimu kompromisu mezi dobou zpracovatelnosti a rychlosti vytvrzovani. Nejen, Ze zlepSuje
dobu schnuti fady produktd Hyperdesmo, navic také zvySuje mechanické vlastnosti, tvrdost a
chemickou odolnost natéru.

. Zrychleni produktd fady HYPERDESMO, zejména v zimné (za nizké teploty a vihkosti).
. Eliminuje tvorbu bublin a dalsSich vad povrchu.

. Moznost nanaseni silné vrstvy.

. Podstatné zvysSeni tixotropie membrany (pomaha pfi aplikaci na svislé povrchy).

. VSeobecné zlepseni mechanickych vlastnosti finalni membrany HYPERDESMO.

. Netoxicky.

Pfed pouzitim protifepejte nadobu s vyrobkem. Nalijte obsah nadoby do nadoby obsahujici
Hyperdesmo®, Hyperdesmo LV® nebo Hyperdesmo®-S. Smés dikladn& promichejte
michadlem s nizkou rychlosti otdcek a ihned nanasejte.

Smésovaci poméry:

Hyperdesmo/ Accelerator 3000A: 25 kg/ 1 kg
Hyperdesmo Lv/ Accelerator 3000A: 25 kg/1.5 kg
Hyperdesmo-S/ Accelerator 3000A: 25 kg/ 0,250 kg

Doba zpracovatelnosti je 30 minut pii 25°C.

1 kg a 0,25kg
K dispozici je také verze bez rozpoustédel - Accelerator 3000.

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
ISO 9001/14001 & OHSAS 18001.
Distributor v CR: REPROF s.r.0., info@reprof.eu
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UILDING CHEMICALS

ACCELERATOR -3000A®

Lze skladovat minimalné 12 mésicd v plvodnich neotevienych nddobach na suchém misté pfi
teploté od 5 do 25 stupfill Celsia. Pfi otevfeni ihned spotfebuijte.
Uchovavejte mimo dosah déti.

VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE
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ZADNE Z NASICH ZVEREINENYCH INSTRUKCI A SPECIFIKACI, PISEMNE NEBO JINE, JSOU ZAVAZNE VSEOBECNE NEBO SE VZTAHUIJI NA
JAKAKOLI PRAVA TRETICH STRAN, NEBO ZJEDNODUSUJf ZUCASTNENYM STRANAM JEJICH POVINNOST, KTERE MAJf PRODUKTU DO
PRIPADNEHO ZKOUSEN{ JEHO VHODNOSTI. V ZADNEM PRIPADE NENI ALCHIMICA S.A. ZODPOVEDNA ZA JAKEKOLIV SKODY NA PRIRODE,
JAKEKOLI JSOU ZE STRANY POUZITI NEBO VZTAHU NA INFORMACE NEBO PRODUKTU, KTERYM SE INFORMUJL.
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Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
ISO 9001/14001 & OHSAS 18001.
Distributor v CR: REPROF s.r.0., info@reprof.eu
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