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HYPERGLUE-TX40®

Jednoslozkové elastické lepidlo na bazi polyuretanu na Grovni stérky

HYPERGLUE-TX40® je jednoslozkové
polyuretanové lepidlo bez obsahu rozpoustédel,
vytvrzujici vlhkosti. Lepidlo kombinuje vysokou
pruznost a vynikajici mechanické vlastnosti a
umozfuje tak difev&nym prknlm expandovat a
stahovat se bez poskozeni. Je vhodné pro lepeni
siroké Skaly parketovych a drevénych podlah na
rlzné vnitfni podklady.

Slepovani:

e Parket

e Laminovanych a pfedem hotovych parket
¢ Mozaikovych parket

e Primyslovych parket

¢ Drevotriskovych desek

o Exotického dreva

e Prlimyslovych podlah

e Vynikajici pfilnavost.

e Jednoslozkovy.

e Bez obsahu rozpoustédel a vody.

¢ Jednoducha aplikace zednickou lzici.
e Trvale pruzné.

¢ Vhodné pro podlahové topeni.

e U¢inné tlumeni zvuku

e Lze jej iuspésné pouzit na:

Spravné pripraveny, strukturdlné pevny beton,
cementové desky, drevotriskové desky, preklizku a
tvrdé drevo.

Pro pfimou aplikaci na keramické dlazdice
doporucujeme pouzit Primer -T. Podrobnosti o
aplikaci zakladniho natéru najdete v technickém
listu.

Na podkladové podlahové krytiny se z dlvodu

ochrany pred vlhkosti doporucuje pouzit zakladni

natér Aquasmart-DUR nebo Epoxy Resin 21
Clear. Tento primer mizete také pouzit v
aplikacich na suchou sadru nebo jakykoli podklad
ke zlepseni povrchové pevnosti.

Ocistéte povrch. Odstrante nedlistoty od oleje,
mastnoty a vosku. Musi byt odstranéno cementové
mléko, vSechny volné {asti, separacni prostiedky,
vytvrzené membrany. Nerovnosti povrchu vyplrite
vhodnym materidlem.

Pro aplikaci na keramické dlazdice je nutné povrch
obkladu obrousit a nasledné o¢istit prdmyslovym
vysavacem, jinak je nutné bezpodminecné pouzit
Primer-T.

U podkladl, které jsou citlivé na stoupajici vihkost
pouzijte primer Aquasmart-DUR nebo Epoxy
Resin-21-Clear.

Pred pokladkou drevéné podlahy je treba
zkontrolovat vlhkost podkladu a musi byt v rozsahu
doporuceném vyrobcem (obvykle max. 75 % RH).
Teplota aplikace by méla byt 17-25 °C s relativni
vlhkosti 65%.

APLIKACE:

Lepidlo se nanasi na povrch zubovou stérkou.
Parkety umistéte do vlhkého lepidla, pevné
pritlacte k povrchu a pfilozte pytle s piskem nebo
nécim podobnym.

Aplikujte nejméné 24 hodin pfed brousenim a
dokoncenim parket.

V zavislosti na podkladu:
1-1,2 kg/m? - 6mm zubovou stérkou.
0,5-0,8 kg/m?2 - 3mm zubovou stérkou.

15 kg

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:

I1SO 9001/151001 & ISO 45001.
Distributor v CR: REPROF s.r.o0., info@reprof.eu
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V suchém prostiedi pfi teplotach 5-25°C lze
uchovéavat az 12 mésicl v originalnim neotevieném
baleni.

Kapalny produkt:

VLASTNOSTI JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE
Viskozita (po smichani) P ASTM D2196-86, pfi 25°C 1000-1500
Pokles - - Po rozetfeni udrzuje
hFahanv
Teplota aplikace Oc - 5-40

ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO
e g/cm3 1,25
Specificka vaha 2811, pFi 20°C

Suchy na dotek (pii 25°C) hodiny - 1-2
Membrana:

VLASTNOSTI JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE

Provozni teplota Oc - -40 az +80

Maximalni Sokova teplota Oc - 200

Tvrdost Shore A ASTM 2240 / DIN 53505 / ISO R868 >35

v v iv Y w20 N/mm?2 ASTM D412 / EN-ISO-527-3 >4

Pevnost v tahu pri pretrzeni pri 23°°C

Procento prodlouzeni pFi -25°C % ASTM D412 >900

PFenos vodnich par g/m? -hr ASTM E96 (vodni metoda) @0,8

Tepelna odolnost (100 dni pfi 80°C ) ) EOTA TRO11 Vyhovelo

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:

I1SO 9001/151001 & ISO 45001. HYPERGLUE TX40/EE/01-03-2016
Distributor v CR: REPROF s.r.o0., info@reprof.eu
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ZADNE Z NASICH ZVEREINENYCH INSTRUKCI A SPECIFIKACI, PISEMNE NEBO JINE, JSOU ZAVAZNE VSEOBECNE NEBO SE VZTAHUJf NA JAKAKOLI PRAVA
TRETICH STRAN, NEBO ZJEDNODUSUJf ZUCASTNENYM STRANAM JEJICH POVINNOST, KTERE MAJf PRODUKTU DO PRIPADNEHO ZKOUSEN{ JEHO VHODNOSTI. V

ZADNEM PRIPADE NENI ALCHIMICA S.A. ZODPOVEDNA ZA JAKEKOLIV SKODY NA PRIRODE, JAKEKOLI JSOU ZE STRANY POUZITI NEBO VZTAHU NA INFORMACE
NEBO PRODUKTU, KTERYM SE INFORMUJ{.
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Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:

ISO 9001/14001 & ISO 45001. HYPERGLUE TX40/EE/01-03-2016
Distributor v CR: REPROF s.r.0., info@reprof.eu



