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AQUASMART® PU PRIMER 2K

Polyuretanovy, dvouslozkovy, nizkoviskozni, rychleschnouci
zakladni natér na bazi vody, v objemovém michacim poméru 1:1.

AQUASMART®-PU PRIMER 2K je revolucni
polyuretanovy primer na bazi vody, vyvinuty
vyzkumnou a vyvojovou laboratofi Alchimica na
zakladé velmi Uspésné myslenky poméru michani
produktl 1: 1 jako je AQUASMART—DUR. Vyrobek
je jedinecny take v tom, ze se jednd o 100%
polyuretan a muize byt apllkovan na mokry beton.
Cas schnuti je rychly, coZ z tohoto primeru ¢&ini
idedlni zakladni natér naneseny ve stejny den i pro
obtizné aplikace hlavniho natéru jako jsou
materialy na bazi POLYUREA.

AQUASMART®-PU PRIMER 2K je bez obsahu
VOC a pro potfeby pfepravy neni IMO.

Jako primer pro HYPERDESMO POLYUREA 2K HC
a ostatni materidly na bazi polyurea.

Jako primer na betonové podklady pro rady
HYPERDESMO a AQUASMART.

e Tam, kde je potfeba rychlé schnuti primeru.

e Pro potfeby prepravy, kde neni IMO.

. Objemovy pomér aplikace 1:1.

. Rychlé vytvrzeni i za nizsich teplot.

. Bez zapachu, bezpecny a nehoflavy (bez
obsahu VOC), neni IMO.

. Vhodny k aplikaci v uzavienych
prostorech.

. Jednoduché cisténi.

. Silna pfilnavost i k mokrému nebo

zelenému betonu.

Michani:
Smichejte slozky manualné nebo za pouziti
michadla s nizkou rychlosti otacek (300 ot / min).

Aplikace:
¢ Jako primer-

A Nanasejte pouze v tenkych vrstvach.
Nanasejte valeckem v jedné nebo dvou vrstvach s
celkovou maximalni spotfebou 150 g/m?.

e Doba zpracovatelnosti smési je maximalné 25
minut pfi 25°C.
e Horky beton by mél byt pred aplikaci navlhcen.

Jako primer - aplikujte v jedné nebo dvou slabych
vrstvach s celkovou spotfebou 150 g/m.

Ocistéte naradi a vybaveni nejprve papirovymi
utérkami a nasledné ihned omyjte vodou, nebo
pouzijte SOLVENT-01. V zddném pripadé nesmi byt
nanaseni

znovu pouzity pro michani/

polyuretanovych materiald.

Slozka A: 11,41
Slozka B: 11,41

AQUASMART-PU PRIMER 2K neobsahuje
rozpoustédla. Pfesto se doporucuje dodrzovat
standardni bezpecnostni pravidla: Aplikujte v
dobfe vétranych, nekufrackych prostorach, mimo
dosah otevieného ohné. V uzavienych prostorach
pouzivejte ventilatory a aktivni uhlikové masky.

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:

1SO 9001/14001 & ISO 45001.
Distributor v CR: REPROF s.r.0., info@reprof.eu
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AQUASMART® PU PRIMER 2K

V tekuté formé(pied aplikaci, po smichani):
Slozka A - hnéda kapalina
Slozka B - mlé¢na nizkoviskdzni kapalina

VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE
Viskozita (smési) cP ASTM D2196-86, pti 25°C 100
e s s ASTM D1475 / DIN 53217 /
fick h 1.
Specificka vaha gr/cm3 ISO 2811, @ 200C 0
A:B
Smé&ovaci pomér o - 1:1
objemove
Suchy na dotek (pfi 25°C a 55% RH) hodiny - 1-2
Cas pretteni hodiny - 2-24
Doba zpracovatelnosti (pfi 25°C) minuty - 25
Vytvrzena membrana (po aplikaci):
VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE
Teplota aplikace °C - 5-40
2
Pfilnavost k betonu kg/cm ASTM D4541 > 30
(N/mm?2) (>3)

ZADNE Z NASICH ZVEREINENYCH INSTRUKCI A SPECIFIKACE, PISEMNE NEBO JINE, JSOU ZAVAZNE VSEOBECNE NEBO SE VZTAHUJ NA
JAKAKOLI PRAVA TRETICH STRAN, NEBO ZJEDNODUSUIf ZUCASTNENYM STRANAM JEJICH POVINNOST, KTERE MAJf PRODUKTU DO
PRIPADNEHO ZKOUSENT JEHO VHODNOSTI. V ZADNEM PRIPADE NENI ALCHIMICA S.A. ZODPOVEDNA ZA JAKEKOLIV SKODY NA PRIRODE,
JAKEKOLI JSOU ZE STRANY POUZITE NEBO VZTAHU NA INFORMACE NEBO PRODUKTU, KTERYM SE INFORMUJI]
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Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
1SO 9001/14001 & ISO 45001. AQUASMART PU PRIMER 2K/EE/24-10-2016

Distributor v CR: REPROF s.r.0., info@reprof.eu




