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PRIMER PVC

Nizkoviskozni, rychletuhnouci, Cistici prostredek a primer pro
stavajici PVC membrany

Primer PVC je jednosloZzkovy, nizkoviskdzni

material navrzeny jako penetrace pro stavajici
staré a nové PVC membrany pred aplikaci
systému HYPERDESMO®.

Aplikujte pomoci Stétce nebo valecku.

Spotreba: 100 ml/m2.

e jednoslozkovy
e nizka vikozita
e extrémné rychlé vytvrzeni

Pokud je to mozné, ocistéte povrch pomoci
vysokotlakého CdistiCe. Odstrante nedistoty od
oleje, mastnoty a vosku.

Aplikujte pouze jsou-li teploty vzduchu a podkladu
vySSi nez 5°C. Povrch musi byt Cisty, suchy a
rosny bod by mél byt vyssi nez 3 °C. Je-li teplota
podkladu pod rosnym bodem, vlhkost muize
ovlivnit vzhled povrchu, jeho pfilnavost a
vytvrzovani.

Aplikujte pomoci valecku pfi spotfebé 100 ml/m2.
Hlavni natér by mél byt aplikovan co nejdrive
poté, jakmile primer prestane byt lepkavy, cca
15-30 minut.

V tekuté formé (pred aplikaci):

Nastroje a naradi olistéte nejprve papirovymi
utérkami a pak pomoci SOLVENT-01. Valecky
nebudou znovu pouzitelné.
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MlZe byt uchovavdn po dobu minimalné 12
mésicl od data vyroby v originalnich
neotevienych balenich na suchém misté a pfi
teplotach od 5°C do 25°C. Je-li nadoba otevfena,
spotfebujte material co nejdrive

Obsahuje tékava hoflava rozpoustédla. Nanasejte
v dobfe vétranych prostorach, nekurte, mimo
otevieny ohen. V uzavienych prostorach
pouzivejte ventilatory a aktivni uhlikové masky.
Méjte na paméti, ze rozpoustédla jsou tézSi nez
vzduch, takze se drzi pfi podlaze.

Bezpeclnostni list je k dispozici na vyzadani.

VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE
Viskozita cP ASTM D2196-86, pfi 25 °C 20-60
Specificka vaha gr/cm3 ASTM D1475 / DIN 53217 / 1SO 2811, pfi 20 °C 0,8-0,9

ZADNE Z NASICH ZVEREINENYCH INSTRUKCI A SPECIFIKACI, PISEMNE NEBO JINE, JSOU ZAVAZNE VSEOBECNE NEBO SE VZTAHUIJI NA
JAKAKOLI PRAVA TRETICH STRAN, NEBO ZJEDNODUSUJI ZUCASTNENYM STRANAM JEJICH POVINNOST, KTERE MAJf PRODUKTU DO
PRIPADNEHO ZKOUSENI JEHO VHODNOSTI. V ZADNEM PRIPADE NENI ALCHIMICA S.A. ODPOVEDNA ZA SKODY JAKEKOLI PRIRODA,
JAKEKOLI JSOU ZE STRANY POUZITI NEBO VZTAHU NA INFORMACE NEBO PRODUKTU, KTERYM SE INFORMUJL.
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Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:

ISO 9001/14001 & OHSAS 18001.
Distributor v CR: REPROF s.r.o., info@reprof.eu




