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EXPANDABLE SEAL

Jednoslozkové lepidlo na bazi polyuretanu bez obsahu
rozpoustédel

EXPANDABLE SEAL je jednoslozkové
polyuretanové lepidlo bez obsahu rozpoustédel, s
tixotropni strukturou, diky které je material vhodny
na svislé aplikace.

Lepidlo vytvrzuje reakci s vihkosti ze substratu a
vytvari pevné, trvanlivé a vodéodolné spojeni. Je
mirné roztazitelné, a proto nabizi Uplné utésnéni a
poskytuje tepelné izolac¢ni vlastnosti.

e Bez obsahu rozpoustédel.
¢ Odolnost vysokym teplotam.
e Netoxické.

e Tixotropni, vhodné na svislé povrchy.

Vyrobu sendvic¢ovych prvkd:

e Ze dfeva

e Z tuhé pény (extrudovany polyuretan nebo
expandovany polystyren)

e Z hliniku, oceli

e Ze sadrokartonovych nebo cementovych desek

e Z plastu

Pfedbézna uUprava lepeného povrchu - podklad by
mél byt zbaven oleje, mastnoty a hrubych nedistot.
EXPANDABLE SEAL se nanasi na jeden z povrchi
a nasledné se prvky spoji dohromady. U nékterych
aplikaci mdZe byt nezbytné pouzit mechanické
podpory, dokud neni lepidlo dostatecné pevné.

Pouzijte SOLVENT-01. Vytvrzené lepidlo Ize
odstranit pouze mechanicky.

600 cc (,salam"™)

MiZe byt uchovdvdn minimalné 12 mésici v
originalnich neotevfenych nadobach ofi teplotach 5
- 25°C. Po otevfeni spotfebujte co nejdfive.

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:

ISO 9001/14001 & ISO 45001.
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VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE
Viskozita cP ASTM D2196-86 pti 25°C 25,000-35,000
3 ASTM D1475 / DIN 53217 / _
Hustota gr/cm ISO 2811, pfi 20°C 0,5-0,6
ASTM D2240 / DIN 53505 /

Tvrdost Shore A ISO R868 >80

Suchy na dotek (pfFi 25°C a 55%RH) Minuty - 30

Obsah pevnych latek % - 100

ZADNE Z NASICH ZVEREINENYCH INSTRUKCI A SPECIFIKACI, PISEMNE NEBO JINE, JSOU ZAVAZNE VSEOBECNE NEBO SE VZTAHUJI NA
JAKAKOLI PRAVA TRETICH STRAN, NEBO ZJEDNODUSUJf ZUCASTNENYM STRANAM JEJICH POVINNOST, KTERE MAJf PRODUKTU DO
PRIPADNEHO ZKOUSENI JEHO VHODNOSTI. V ZADNEM PRIPADE NENI ALCHIMICA S.A. ZODPOVEDNA ZA JAKEKOLIV SKODY NA PRIRODE,
JAKEKOLI JSOU ZE STRANY POUZITE NEBO VZTAHU NA INFORMACE NEBO PRODUKTU, KTERYM SE INFORMUJI |
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Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
ISO 9001/14001 & ISO 45001. EXPANDABLE SEAL/EE/01-03-2016
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