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EPOXY RESIN 51- FLOORING®

Dvouslozkova samonivelacni epoxidova podlahova pryskyrice

EPOXY RESIN 51- FLOORING® je dvouslozkovy,
samonivelac¢ni, epoxidovy, podlahovy natér bez
obsahu rozpoustédel s vynikajici chemickou
odolnosti, vysokou odolnosti proti narazu a odéru.

CE certifikovan dle EN 13813

e Primyslové podlahy

e Nemocnice

e Potravinarsky, chemicky a farmaceuticky
pramysl

e Vnitfni parkovisté

e Nakupni centra

e Hotely

e Bez obsahu rozpoustédel

e Vysoka odolnost proti narazu

e Vynikajici chemické odolnost

e Vynikajici mechanické vlastnosti, vysoka
pevnost v tahu a roztrzeni, odolnost proti odéru.

e Zamezuje ristu hub a bakterii.

Podminky betonového podkladu (standard):
e Tvrdost: Rys = 15 MPa.
e Vlhkost: W < 5 %.
e Teplota: 12-35 °C.
e Relativni vihkost: < 85 %.

Poradné ocistéte povrch, velmi doporucujeme
mechanické brouseni. Odstrante necistoty z oleje,
mastnoty a vosku. Musi byt odstranéno cementové
mléko, volné Cdastice, latky uvolnujici plisen,
vytvrzujici membrany. Nerovnosti povrchu vyplite
vyrobkem EPOXY RESIN 21-T.

Michani:
Pfed smichanim slozek promichejte poradné slozku

A. Nasledné prilejte slozku B a michejte pomoci

michadla s nizkou rychlosti otacek
(300 ot./minutu), dokud neni smés homogenni.
Vénujte zvlastni pozornost sténam a dnu nadoby.
Zakladni natér:

Natfete vSechny povrchy vyrobkem AQUADUR
nebo AQUASMART-DUR se spotiebou 150-200
g/m2. Pfipadn& miZete nasypat na vihky primer
kfemicity pisek a prebyteCnou vrstvu odstrante.
Nechte 12 hodin schnout a naneste EPOXY RESIN
51- FLOORING®.

APLIKACE JAKO NATER:

Naneste EPOXY RESIN 51- FLOORING® A+B bez
pridani kfemicitého pisku valeckem nebo stérkou
ve dvou vrstvach se spotfebou 0,25-0,35 kg/m? na
vrstvu (minimalni celkova spotfeba 0,5 kg/m?). Pro
vytvoreni protiskluzového povrchu posypte finalni
vrstvu kfemicitym piskem nebo korundem.

SAMONIVELACNI APLIKACE:

Ke smési EPOXY RESIN 51-FLOORING® pridejte
dle hmotnosti 1:1 suchy kfemicity pisek o priméru
0,1-0,3. Nalijte materidl na podlahu a naneste
5mm zubovou stérkou. Pomoci valecku s hroty
nasledné odstrante zachyceny vzduch.

5kg + 1kg

MGZe byt uchovavan minimalné 12 mésict v
originalnich neotevienych nadobéach ofi teplotach
5 - 25°C.

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:

ISO 9001/14001 & ISO 45001.
Distributor v CR: REPROF s.r.0., info@reprof.eu
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V tekutém stavu:

VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE
Doba zpracovatelnosti (pfi 25°C a .
minut i 40
55%RH) Inuty Interni metoda
Smésovaci pomér A/B - 5/1
Obsah pevnych latek % Interni metoda 99,8 %
Viskozita (sloZlka A i B) cP ASTM D2196-86 pii 25°C 1000-1500
Natér
VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE
Tvrdost Shore A ASTM D2240/DIN 53505/1SO >95
R868
Maximalni teplota (Sokova) °C - 150
Lehky provoz (25°C a 55% RH) hodiny interni 24
TéZky provoz dny intern{ 7
: : . ASTM D6040, CS17 wheels,
Odolnost proti abrazi ztrata mg 1000 REV, 1000 GR 55
Pfilnavost k betonu N/mm?2 ASTM D4541 >3
Sila komprese N/mm? DIN EN 196-1 >50
Smréténi % interni 0
Odolnost proti kyselindm, rozpoustédIiim, . o
P Y P - interni Vynikajici

mazivim, atd.

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
EPOXY RESIN 51-FLOORING/EE/19-03-2020

ISO 9001/14001 & ISO 45001.

Distributor v CR: REPROF s.r.o0., info@reprof.eu
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ALCHIMICA S.A.

7 Lampsakou, Athens-GREECE
DoP 461-3-208/30.06.2015
EN 13813
2032
EPOXY RESIN 51-FLOORING

Protection of floors subject to heavy traffic, abrasion and chemical
resistance for indoor applications

www.alchimica.com

Standardni | Harmonizovana
Zakladni charakteristiky Hodnoty test technicka

specifikace

Odolnost proti abrazi 55 mg ztrata ASTM D6040
(c17s/1000/1000)
Reakce na ohen Ttida F EN 13813
Obsah nebezpecnych latek zadné EN 13813 EN 13813
Kapilarni absorpce a propustnost W=0,02 kg/{m?xho5} EN 1062-3
Adhezni sila (zkouska odtrhem) >3,5 N/mm? EN 13892-
8:2002

ZADNE Z NASICH ZVEREINENYCH INSTRUKCI A SPECIFIKACE, PISEMNE NEBO JINE, JSOU ZAVAZNE VSEOBECNE NEBO SE VZTAHUJ NA
JAKAKOLI PRAVA TRETICH STRAN, NEBO ZJEDNODUSUJf ZUCASTNENYM STRANAM JEJICH POVINNOST, KTERE MAJI PRODUKTU DO
PRIPADNEHO ZKOUSEN{ JEHO VHODNOSTI. V ZADNEM PRIPADE NENI ALCHIMICA S.A. ZODPOVEDNA ZA JAKEKOLIV SKODY NA PRIRODE,
JAKEKOLI JSOU ZE STRANY POUZITI NEBO VZTAHU NA INFORMACE NEBO PRODUKTU, KTERYM SE INFORMUJI |
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Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
ISO 9001/14001 & ISO 45001. EPOXY RESIN 51-FLOORING/EE/19-03-2020
Distributor v CR: REPROF s.r.o0., info@reprof.eu




