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Revolucni prisada modifikujici reologické vlastnosti pro radu
vyrobkti HYPERDESMO®

THIXO-TOOL je jedineCnd prisada vyvinuta
spolecnosti Alchimica za ucelem feSeni aplikacnich
obtiZi fady materidld ze systému Hyperdesmo® v
silné naklonénych, nerovnych nebo zcela svislych
podkladech. Doporuceny
pomér pridani je 10 — 30 % - v zavislosti na sklonu
povrchu, stavu podkladu a pozadované finalni
spotifeb&. Thixo-Tool miZete pouZit spoleéné s
Accelerator 3000A, pokud je jeho pouZiti
doporuceno. Thixo-Tool
nepouzivejte s zadnym 2z produkti Ffady
Hyperdesmo®-PB, které jsou dopIlnéné o
bitumen (jednoslozkové nebo dvouslozkové).

Material je k dispozici v 1kg baleni-salam, které
umozfiuje jednoduché pfidani k Hyperdesmo®
bez velkych ztrat.

Thixo Tool je material, ktery sice vyrazné zvysuje
tixotropni vlastnosti produkti Hyperdesmo®, ale
ani v nejmensim neovliviiuje konec¢nou viskozitu
produktu.

Zvyseni tixotropnich vlastnosti (snizeni
samonivelace) produktl z fady Hyperdesmo®.
Napfiklad:

e Hydroizolace a ochrana PU pén.
Nehladky findlni povrch pény ztéZuje aplikaci
standardniho Hyperdesmo®, protoze pokryti neni
homogenni. Na vyvyseninach neni dostatek materialu
a ve prohlubnich bude prebytek materialu, na kterém
se mohou tvofit bubliny.

e Hydroizolace detaild oplechovani na
stfechach.
Obvykle je tyto body nutné natfit nékolika vrstvami

produktu Hyperdesmo®, aby se dosahlo minimalni
tloudtky povlaku. Pomoci Thixo-Tool Ize aplikaci v
téchto bodech provést maximalné v jedné aZz dvou
vrstvéch.

e Hydroizolace a ochrana stiechy, kde je
podklad velmi nerovny.
Stejné jako v pfipadé vySe zminéné ochrany PU pény
je obtizné dosdhnout rovnomérné tloustky
membrany, pokud je podklad nerovny. Pomoci Thixo-
Tool mizete upravit reologii Hyperdesmo® tak, aby
vSechny oblasti byly pokryty jednotnou vrstvou.

e Hydroizolace a ochrana stfech z vinitého
plechu.
Tato aplikace pii pouziti samonivelaénich vyrobkd
mlZe byt obtiznd, protoze opét budete mit
nerovnomérnou spotfebu materialu. Pomoci Thixo-
Tool mizete upravit reologii Hyperdesmo® tak, aby
vSechny oblasti byly pokryty jednotnou vrstvou.

Otevrete nadobu s Hyperdesmo® a poradné pred
pfidanim Thixo-Tool promichejte. Nasledné
pridejte pozadované mnozstvi Thixo-Tool rukou
prfimo ze saldamu (zbyly materidl je mozné uzavrit
a schovat pro dalsi pouziti).

Mnozstvi pfidaného Thixo-Tool zavisi na
konkrétnich pozadavcich projektu, ale doporucené
mnozstvi je 10-30%.

Zamichejte smés michadlem s nizkou rychlosti
otacek, opatrné, aby se do smési nedostal vzduch.
Nasledné naneste finalni material dle technického
listu.

1 kg (baleni ,salam™)
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Lze skladovat minimalné 12 mésici v plvodnich
neotevienych nadobach na suchém misté pfi
teplot& od 5 do 25 stuprid Celsia.

VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE
Viskozita cP ASTM D4287, @ 25 °C 9000-12000
Hustota gr/cm3 ASTM D1475 / DIN 53217 / 1,8-1,9

ISO 2811, @ 20 °C

Pevné latky % - 100

ZADNE Z NASICH ZVEREINENYCH INSTRUKCI A SPECIFIKACI, PISEMNE NEBO JINE, JSOU ZAVAZNE VSEOBECNE NEBO SE VZTAHUIJI NA
JAKAKOLI PRAVA TRETICH STRAN, NEBO ZJEDNODUSUJI ZUCASTNENYM STRANAM JEJICH POVINNOST, KTERE MAJf PRODUKTU DO
PRIPADNEHO ZKOUSEN{ JEHO VHODNOSTI. V ZADNEM PRIPADE NENI ALCHIMICA S.A. ZODPOVEDNA ZA JAKEKOLIV SKODY NA PRIRODE,
JAKEKOLI JSOU ZE STRANY POUZITI NEBO VZTAHU NA INFORMACE NEBO PRODUKTU, KTERYM SE INFORMUJL.
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