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Jednoslozkovy, tésnici tmel na bazi polyuretanu s nizkym
modulem pruznosti, idealni pro pouziti za vysoké vilhkosti.

HYPERSEAL®-Expert Building je tésnici tmel s
nizkym modulem pruznosti, ktery byl specialné
vyvinut tak, aby zajistil vytvrzovani bez bublin i pfi
velmi vysokych teplotach a vihku.

Vytvrzuje reakci s atmosférickou vihkosti a vytvari
tésnici tmel s 50% faktorem akomodace pohybu
spoje a vynikajici pfilnavosti k podkladim, které
jsou pro PU tmely tradi¢né problematické, napft.
sklo, hlinik, ocel, polykarbonat atd. Rychlost
vytladovani a opracovani tmelu zlstavaji stejné ve
velmi Sirokém rozsahu teplotnich a vlhkostnich
podminek.

ISO-11600,

 Typ tfidy F: 25LM,

DIN-18540-F,

ASTM (€920,

 Federalni specifikace USA TT-S-00230C,
« Typ II tridy A.

Utésnéni spar pro:

* beton in situ,

- dilata¢ni betonové desky,
- prefabrikované panely,
« cihly a zdici material,
 vodni nadrze a bazény,
 kovové ramy,

« hlinikova okna a panely,
- zavlazovaci kanaly,

« sklo,

+ zulu a mramor.

* Nedoporucéeno pro pfimou aplikaci na nepevné
podklady.

A V tomto pripadé musi byt podklad natfen

primerem MICROPRIMER™, ktery beton zpevni a
vytvofi silny odolny podklad pro aplikaci tmelu.

e VVysoce porézni podklady, prasné povrchy nebo
Spatné zhutnény beton musi mit porézni povrchy
spojl dikladné utésnény, aby se zabranilo moznosti
vhanéni vzduchovych bublin do nevytvrzeného
tmelu pfi stoupani teploty podkladu.

+ Nedoporucuje se pro pfimé vystaveni UV zareni.
Tmel musi byt po Uplném vytvrzeni prelakovan
kvalitni akrylovou nebo polyuretanovou barvou.

e Z&dné tvorba bublin/vyvysenin pfi vytvrzovani za
obtiznych klimatickych podminek.

¢ Vynikajici tixotropie.

e Vynikajici pfilnavost k témé&F vdem typlim
podkladl, a to i bez pouZiti primeru.

e Vynikajici stabilita pfi vytlacovani, zpracovani a
stabilita  skladovani v  Sirokém rozsahu
klimatickych podminek.

¢ Nizky modul pruznosti, akomodace pohybu spoje
50%.

e Odolny mikroorganismim a houbam.

¢ Vynikajici tepelna odolnost, vhodné pro aplikace
pfi teplotach nad 60°C.

e 0Odolné chladu: Tmel zlstdva elasticky i pod -
40°cC.

Dlkladné ocistéte spoj a zajistéte, aby v ném nebyly
zbytky oleje, mastnoty, vosku a silikonu.

U mnoha aplikaci neni zékladni natér nutny. vV

v pfipadé aplikace na velmi porézni podklady,
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dikladné utésnéte povrchy spojd, abyste se vyhnuli

vhanéni vzduchovych bublin do

nevytvrzeného tmelu, pokud bude teplota podkladu
stoupat. Doporuceny zakladni natér  je
MICROPRIMER™,

Pouzijte vyztuzny material, napfiklad polyuretan s
otevienymi burikami nebo polyetylénovou nosnou
ty¢ s uzavienymi bunkami. Pfestoze se doporucuji
oba typy, pfi pouziti polyetylénové tyCe s
uzavifenymi bunkami je nutné dbat na to, aby
nedoslo k propichnuti vnéjsiho plasté, protoze za
podminek stoupajici teploty mize dojit ke vzniku
bublin. Aplikace opérné tyle je dllezitd, protoZze
zajistuje dosazeni spradvného poméru S$itky a
hloubky, a také poskytuje pevny podklad, proti
kterému Ize tmel opracovat.

Zasunte tmel do nanaseci pistole, odfiznéte konec
obalu tmelu a ptizplsobte pistoli odiiznuté trysce,
abyste dosahli spravné velikosti patky.

Vytlacte tmel do spary tak, aby ve sparach nebyl
zachycen 2adny vzduch. Siroké spary budou
vyZzadovat vice ne? jeden priichod nanaseci pistole,
k zajisténi Uplného kontaktu tmelu se stranami a
dnem spary.

Opracovani doporucujeme ihned po aplikaci tmelu.
Pomér Sitky k hloubce by mél byt 2:1 s minimalni
hloubkou 10 mm.

Linearni metr na 600cc baleni:

TH S5mm | 10mm | 15mm | 20mm | 25mm
DEPT
5mm 24 12
10mm 4 3 2.4
15mm 1.6

600 cc (salam)
300 cc (salam)

Minimalné 12 mésicd v plvodni neoteviené nadobé
na suchém misté pfi teploté 5-25°C.
Po otevreni spotiebujte co nejdriv

VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE

Specificka vaha g/cm3 ASTM D1475/ DIN 53217 / ISO 1,45-1,55
2811, pfi 20°C
Suchy na dotek, pfi 25°C a 55%RH hodiny - 2
Rychlost vytvrzeni mm/den - 2-3
Provozni teplota °C - -40 az 80
Tvrdost Shore A ASTM D2240 / DIN 53505 / ISO
R868 25
Modul pfi 100% prodlouzeni N/mm? ASTM D412 / EN-ISO-527-3 0,2
Prodlouzeni % ASTM D412 / EN-ISO-527-3 > 900
Tepelna odolnost (100 dni pfi 80°C) - EOTA TRO11 Vyhovélo.
Toxicita - - Zadna omezeni
po vytvrzeni
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Odolnost % DIN 52458 > 90
Hydrolyza (8% KOH, 15 dni pfi - - Zadna zména
50°C) elastomerni
vlastnosti
Hydrolyza (H20, 30 dni pfi 60- - - Zadna zména
100°C) elastomerni
vlastnosti
HCI (PH=2, 10 dni pfi RT) - - Zadna zména
elastomerni
vlastnosti
Prilnavost k betonu kg/cm? ASTM D4541 > 20
(N/mm?2) (> 2)

ZADNE Z NASICH ZVEREINENYCH INSTRUKCI A SPECIFIKACI, PISEMNE NEBO JINE, JSOU ZAVAZNE VSEOBECNE NEBO SE VZTAHUJI NA
JAKAKOLI PRAVA TRETICH STRAN, NEBO ZJEDNODUSUJf ZUCASTNENYM STRANAM JEJICH POVINNOST, KTERE MAJf PRODUKTU DO
PRIPADNEHO ZKOUSEN{ JEHO VHODNOSTI. V ZADNEM PRIPADE NENI ALCHIMICA S.A. ZODPOVEDNA ZA JAKEKOLIV SKODY NA PRIRODE,
JAKEKOLI JSOU ZE STRANY POUZITI NEBO VZTAHU NA INFORMACE NEBO PRODUKTU, KTERYM SE INFORMUJL.
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