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AQUASMART® FILLER

Unikatni dvouslozkova, alifaticka,
polyuretanova sparovaci hmota na bazi vody
pro mramorové kamenné koberce

AQUASMART®-FILLER je dvouslozkovy
alifaticky polyuretan na vodni bazi, vhodny
jako vypln spar u mramorovych kamennych
kobercl. Vyrobek se doporuéuje pouzit v
interiéru.

Material ma vynikajici chemickou odolnost,
O v. 7 v e v v
odolnost vuci UV zareni, vodé a odéru.

Doporucena spotieba je 1 kg/m? a aplikace
se nejprve provede tlakem gumovou stérkou
a dokondi se valeckem s kratkym vlasem.

e Jako vyplii mezer u kamennych
mramorovych kobercl (koupelny a vnitini
aplikace).

. Na vodni bazi.
. Jednoducha aplikace.
«  Vynikajici odolnost vi¢i UV zafeni.

. Relativné dlouha doba
zpracovatelnosti.

Podminky betonového podkladu (standard):
e Tvrdost: R28 = 15 MPa.
e Teplota: 5-35 °C.
e Relativni vihkost: <85%

Vhodné primery: AQUADUR, AWUASMART-
DUR, UNIVERSAL PRIMER, MICROSEALER - v
zavislosti na podkladu. Pro radu s vybérem primeru
kontaktujte nase technické oddéleni.

Pokud je to mozné, odistéte podklad
vysokotlakym Ccisticem. Odstrante necistoty
od oleje, mastnoty a vosku.

Michani:

Michejte za pouziti michadla s nizkou rychlosti
otacek (300 ot / min). Pridejte druhou slozku
a pokracujte par minut v michani.

Aplikace:

Doporucena spotieba je 1 kg/m? a aplikace
se nejprve provede tlakem gumovou stérkou
a dokondi se valeckem s kratkym vlasem.

Ocistéte naradi a vybaveni vodou.

10 + 0,5 kg

Lze skladovat minimaln& 12 mésic v
plvodnich neotevienych nadobach na
suchém misté& pFi teplot& od 5 do 25 stupril
Celsia.

Bezpecnostni list (MSDS) je k dispozici na
vyzadani.
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V tekuté formé (pred aplikaci):

VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE
Obsah pevnych latek (ve vodé) % - 40
Viskozita (smési) cP ASTM D2196-86, pii 25°C 5-7000
Specificka vaha gr/cm3 ASTM D1475 / DIN 53217 / 1
QN 2R11 A 2NnC
Pozadovana teplota aplikace °C - >5
Vytvrzena membrana (po aplikaci):
VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE
ASTM D2240 / DIN 53505 /
Tvrdost 60
Shore D ISO R868
Absorpce vody % - <4
QUV Urychlujici test vlivu klimatickych - ASTM G53 vyhovélo
podminek (4 hodiny UV, pfi 60 °C (2000 hodin)
(UVB-lampy) & 4 hodiny COND pfi 50
Odolnost proti chlornanu sodnému - 10 dni pri 25°C Vyhovélo
(5%)
Odolnost proti HCI 1N (PH = 0,5) - 10 dni pri 25°C Vyhovélo
Odolnost vi&i KOH (15%) - 10 dni pfi 25°C Vyhovélo

ZADNE Z NASICH ZVEREINENYCH INSTRUKCI A SPECIFIKACE, PISEMNE NEBO JINE, JSOU ZAVAZNE VSEOBECNE NEBO SE VZTAHUJ NA
JAKAKOLI PRAVA TRETICH STRAN, NEBO ZJEDNODUSUIf ZUCASTNENYM STRANAM JEJICH POVINNOST, KTERE MAJf PRODUKTU DO
PRIPADNEHO ZKOUSENI JEHO VHODNOSTI. V ZADNEM PRIPADE NENI ALCHIMICA S.A. ZODPOVEDNA ZA JAKEKOLIV SKODY NA PRIRODE,
JAKEKOLI JSOU ZE STRANY POUZITI NEBO VZTAHU NA INFORMACE NEBO PRODUKTU, KTERYM SE INFORMUJI ]
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