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HYPERDESMO® - ADY 810

Jednoslozkovy hydroizolacni natér odolny proti UV zareni,
pro povrchy s vysokym provozem / automobilovym provozem

HYPERDESMO® -ADY 810 je pIné alifaticka,
jednoslozkova, polyuretanova, tekuta
membrana navrzena pro pouziti jako
jednovrstvy vrchni natér bez tvorby bublin pro
systémy HYPERDESMO® a také je vhodny
pro pouziti jako vrchni natér exponovanych
natérovych systémi parkovacich ploch s
vynikajici odolnosti proti odéru a poskrabani.

Skladba systému:
1. Primer (pro vybér prosim kontaktujte nase
technické oddéleni)
2. Hlavni hydroizolacni vrstva:
HYPERDESMO® CLASSIC
3. Vrchni vrstva: HYPERDESMO® ADY 810

Alternativn@ miZe byt také pouZit v
jednovrstvé aplikaci pUsobici sou¢asné jako
hlavni membrana a vrchni vrstva.

HYPERDESMO®-ADY 810 vytvrzuje
vzdusnou vlhkosti, ale diky svému
vytvrzovacimu mechanismu poskytne
membranu bez bublin a vad. Ma vynikajici
pfilnavost k HYPERDESMO® CLASSIC,
vynikajici odolnost proti odéru a poskrabani,
chemickou odolnost a odolnost proti
hydrolyze. Odolnost proti UV zafeni je
vynikajici a stabilita barvy je bezpecna bez
ohledu na barvu.

HYPERDESMO®-ADY 810 je samonivelacni,
s dobrym viskozitnim profilem ve velkém
teplotnim rozsahu, ktery vytvorfi membranu
bez bublin, kterd se doporucuje nanaset
pouze v jedné vrstvé nebo ve dvou vrstvach
se zapracovanim kremicitého pisku.

Spotreba: 0,5 - 2 kg/m? v zavislosti na
typu aplikace. 1,5 - 2 kg/m? ve dvou
vrstvach jako systém pro parkovisté

HYPERDESMO® -ADY 810 ma certifikat CE
jako soucast systému HYPERDESMO® a
nabizi zvySenou odolnost proti UV zareni,
ochranu barev a odolnost provozu.

e Vrchni natér na HYPERDESMO® v
systémech pro dopravni plochy.

e Vrchni natér na HYPERDESMO® na
stfechy.

e Vrchni natér na HYPERDESMO®-
POLYUREA-2K-HC.

e Vrchni natér pro lehké stfechy z kovu a
vladknitého cementu.

e Hlavni membrana a vrchni vrstva
aplikovana v jedné vrstvé (na beton/
Zelezobeton a na jiné povrchy vhodné k
aplikaci HYPERDESMO®)

Nedoporuceno pro:
e nepevné podklady.

e Vynikajici odolnost proti UV zafeni,
odéru a narazu.

e Vynikajici mechanické vlastnosti,
vysoka elasticita, vysoka pevnost v
tahu a roztrzeni.

e Vynikajici chemicka
a odolnost proti hydrolyze.

odolnost
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HYPERDESMO® - ADY 810

Pokud je to mozné, ocistéte povrch pomoci
vysokotlakého Cistice. Odstrarte necistoty od
oleje, mastnoty a vosku. Musi byt odstranéno
cementové mléko, vSechny volné dasti,
separacni prostfedky, vytvrzené membrany.
Povrch musi byt suchy.

V pripadé pouziti jako vrchni natér, musi byt
vyrobek aplikovan v zavislosti na pocasi v
rozmezi 24 az 72 hodin po aplikaci
HYPERDESMO®.

Zakladni natér:

V pripadé pouziti jako hlavni membrany,
aplikujte vhodny primer dle tabulky vybéru
primeru.

Michani:
Pouzijte michadlo s nizkou rychlosti otacek
(300 rpm).

Aplikace:

Naneste Stétcem, valeckem nebo
bezvzduchovou stfikaci pistoli. Pfi aplikaci
vice vrstev nepfesahujte mezi jednotlivymi
vrstvami 48 hodin.

Minimalni  spotfeba: cca 0,5 kg/m?
a 1,5 kg/m?2 ve dvou vrstvach pro systémy
pro parkovisté.

Ocistéte naradi a vybaveni nejprve
papirovymi utérkami a potom pouzijte

SOLVENT-01. Valecky nebudou jiz pouzitelné.

1 kg, 6 kg, 15 kg a 20 kg

Lze skladovat minimaln& 12 mésic v
plvodnich neotevienych naddobach na
suchém misté pFi teplot& od 5 do 25 stupril
Celsia. Po otevfeni spotfebujte co nejdrive.

Obsahuje tékava hoflavd rozpoustédla.
Nandsejte v dobre vétranych nekufackych
prostorach, mimo otevifeny ohen. V
uzavienych prostorach pouzivejte ventilatory
a aktivni uhlikové masky. Pamatujte, ze
rozpoustédla jsou tézsi nez vzduch, takze se
vypary drzi pfi podlaze. Bezpecnostni list
(MSDS) je k dispozici na vyzadani.
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HYPERDESMO® - ADY 810

V tekuté formé (pred aplikaci):

VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE
Viskozita cP ASTM D4287, @ 25 °C 1500-3500
Specificka vaha gr/cm3 ASTM D1475 / DIN 53217 / 1SO 1,3-1,4
2811 @ 20 °C
Suchy na dotyk (pfi 25°C a 55%RH) hodiny - 6-12
Cas dal$iho natéru hodiny - 24-48
Vytvrzena membrana (po aplikaci):
VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE
Provozni teplota °C B -40 az +90
Maximalni Sokova teplota °C - 200
Tvrdost Shore A ASTM D2240 / DIN 53505/ 95-100
Pevnost v tahu pfi pretrzeni (pfi 23 °C) Kg/cm? ASTM D412 / EN-ISO-527-3 >20 (>2)
Procento pritaznosti (pFi 23 °C) % ASTM D412 / EN-ISO-527-3 > 300
Odolnost odéru Ztrata mg ASTM D6040, CS17 <10
WHEELS, 1000 REVS, 1000
Iel>)
Tepelnd odolnost (100 dni pfi 80°C) - EOTA TRO11 Vyhovélo
QUV Urychlujici test vlivu klimatickych - ASTM G53 Vyhovélo
podminek (2000 hodin)

ZADNE Z NASICH ZVEREINENYCH INSTRUKCI A SPECIFIKACI, PISEMNE NEBO JINE, JSOU ZAVAZNE VSEOBECNE NEBO SE VZTAHUIJI NA
JAKAKOLI PRAVA TRETICH STRAN, NEBO ZJEDNODUSUJI ZUCASTNENYM STRANAM JEJICH POVINNOST, KTERE MAJf PRODUKTU DO
PRIPADNEHO ZKOUSENI JEHO VHODNOSTI. V ZADNEM PRIPADE NENI ALCHIMICA S.A. ZODPOVEDNA ZA JAKEKOLIV SKODY NA PRIRODE,
JAKEKOLI JSOU ZE STRANY POUZITI NEBO VZTAHU NA INFORMACE NEBO PRODUKTU, KTERYM SE INFORMUJL.
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