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AQUASMART® - BITUMENOVA EMUL ZE

Bitumenova emulze a izolacni vrstva

AQUASMART® BITUMENOVA EMULSE je
tixotropni, prémiova, rychleschnouci
bitumenova emulze pro hydroizolaci zakladd
a zdi a také pro aplikaci pod dlazbu v
mokrych mistnostech.

MUZe se nandset $tétcem, valeékem nebo
bezvzduchovou stfikaci pistoli v jedné nebo
dvou vrstvach v minimalni spotiebé 2-3
kg/m2, volitelné vyztuzené geotextilni latkou
dostupnou od spolecnosti Alchimica.

Nedoporucuje se pro:
. nepevné povrchy

. Jednoducha aplikace a opravy
. Tixotropni
. Bezesva aplikace

. Rychleschnouci

Podminky betonového podkladu (standard):
e Tvrdost: R28 = 15 MPa.
e Vlhkost: W <10%.
e Teplota: 5-35 °C.
e Relativni vihkost: <85%

Pokud je to mozné, ocistéte povrch pomoci
vysokotlakého CdistiCe. Odstrante necistoty
jako olej, mastnotu a vosk. Také musi byt
odstranéno cementové mléko, vSechny volné
Casti, separacni prostfedky, vytvrzené
membrany. Vypliite nepravidelnosti povrchu.
Pro optimalni prilnavost by mél byt povrch
vlhky, ale bez vody. Prvni vrstvu se
doporucuje fedit 20 % vodou, aby emulze
|épe pfilnula.

Aplikace:

Pfed pouzitim dlkladn& promichejte obsah
nadoby. Naneste prvni vrstvu zfedénou 20 %
vodou. Pro dosazeni optimalnich vysledkd
okamzité vlozte vrstvu polyesterové vyztuze
a vkartacujte. Jakmile je zakladni vrstva na
dotek sucha, naneste druhou vrstvu.

ANeaplikujte za vlhkého pocasi nebo o¢ekavaného

vlhkého pocasi.

Minimalni celkova spotfeba: 1-4 kg/m2
(zalezi na aplikaci)

Ocistéte naradi a vybaveni vodou.

Lze skladovat minimalné 6 mésict v
plvodnich neotevienych nddobach na
suchém misté pFi teplot& od 5 do 25 stupfil
Celsia. Chrarte pred mrazem.
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Bezpecnostni list (MSDS) je k dispozici na

vyzadani.
VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE
Viskozita cP ASTM D2196-86, @ 25 °C 15-20000
Specificka véha gr/cm3 ASTM D1475 / DIN 53217 / ISO 2811, @ 1
200C
Pozadovana teplota °C - >5
Prinik na plvodni asfalt MIN ASTM DS 80-100

Cas schnuti Hod - 6

ZADNE Z NASICH ZVEREINENYCH INSTRUKCI A SPECIFIKACI, PISEMNE NEBO JINE, JSOU ZAVAZNE VSEOBECNE NEBO SE VZTAHUIJI NA
JAKAKOLI PRAVA TRETICH STRAN, NEBO ZJEDNODUSUJI ZUCASTNENYM STRANAM JEJICH POVINNOST, KTERE MAJf PRODUKTU DO
PRIPADNEHO ZKOUSENI JEHO VHODNOSTI. V ZADNEM PRIPADE NENI ALCHIMICA S.A. ZODPOVEDNA ZA JAKEKOLIV SKODY NA PRIRODE,
JAKEKOLI JSOU ZE STRANY POUZITI NEBO VZTAHU NA INFORMACE NEBO PRODUKTU, KTERYM SE INFORMUJI.
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