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Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems: 

 ISO 9001/14001 & ISO 45001.       RUBBER BINDER M20/EE/01-03-2016 

Distributor v ČR: REPROF s.r.o., info@reprof.eu 

Jednosložková polyuretanová pojivová pryskyřice, vytvrzující vlhkostí, 

pro kaučuk a EPDM granulát

POPIS 

RUBBER BINDER-M20 je jednosložková 

polyuretanová pryskyřice, která vytvrzuje vlhkostí 

v atmosféře. Je ze 100% pevných látek, 

nízkoviskózní a vytváří velmi elastickou hydrofobní 

membránu s vynikající přilnavostí k EPDM nebo 

recyklovaným gumovým granulím. Produkt 

neobsahuje žádné toxické monomery a nemá 

štiplavý zápach. 

DOPORUČENO PRO: 

• Dětská hřiště. 
• Běžecké dráhy. 
• Chodníky.  
• Okolí plaveckých bazénů.  
• Ke vchodovým dveřím, aby se snížilo riziko 

zakopnutí.  

• Venkovní rekreační oblasti.  
 

APLIKACE 

Smíchejte granule SBR nebo EPDM a Rubber Binder 

v hmotnostním poměru až 9:1. 

Přesný poměr závisí na obsahu prachu v granulích, 

který by měl být snížen na minimum. Doba míchání 

je nejméně 4 minuty, v závislosti na velikosti 

míchaných dávek a typu použitého mixéru. Směs 

potom rozetřete na asfaltový nebo betonový 

podklad pomocí mechanického tandemového 

nivelačního přístroje. Tandemový nivelační přístroj 

musí mít vyhřívanou oscilační lištu pro dosažení 

hladkosti i zhutnění. Povrch tvrdne reakcí pojiva s 

vlhkostí. Rychlost reakce závisí na teplotě a 

relativní vlhkosti. Obvykle lze po povrchu chodit 

další den. 

 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

Bezpečnostní list (MSDS) je k dispozici na 

vyžádání. 

 

BALENÍ 

20 l, 200 l 

 

SKLADOVATELNOST 

Lze skladovat minimálně 12 měsíců v původních 

neotevřených nádobách na suchém místě při 

teplotě od 5 do 25 stupňů Celsia. Po otevření 

spotřebujte co nejdříve.  
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Technické vlastnosti: 

 

V tekuté formě (před aplikací): 

 

VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE 

Viskozita  cP ASTM D2196-86, @ 25 °C 2000-3000 

Specifická váha gr/cm3 
ASTM D1475 / DIN 53217 / 

ISO 2811, @ 20 °C 
1,00-1,10 

Směsovací poměr s gumovými granulemi - - Až 9:1 

 

 

Vytvrzená membrána (po aplikaci): 

VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE 

Provozní teplota °C - -40 až +80 

Maximální šoková teplota °C - 200 

Pevnost v tahu při přetržení (při 23 °C)  Kg/cm2  
(N/mm2)  

ASTM D412 / EN-ISO-527-3  350 
(35) 

Procento průtažnosti (při 23 °C) %  ASTM D412 / EN-ISO-527-3  > 700 

Přenos vodních par g/m2 .hr ASTM E96 (vodní metoda) 0,8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ŽÁDNÉ Z NAŠICH ZVEŘEJNĚNÝCH INSTRUKCÍ A SPECIFIKACÍ, PÍSEMNÉ NEBO JINÉ, JSOU ZÁVAZNÉ VŠEOBECNĚ NEBO SE VZTAHUJÍ NA 

JAKÁKOLI PRÁVA TŘETÍCH STRAN, NEBO ZJEDNODUŠUJÍ ZÚČASTNĚNÝM STRANÁM JEJICH POVINNOST, KTERÉ MAJÍ PRODUKTU DO 

PŘÍPADNÉHO ZKOUŠENÍ JEHO VHODNOSTI. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ ALCHIMICA S.A. ZODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLIV ŠKODY NA PŘÍRODĚ, 

JAKÉKOLI JSOU ZE STRANY POUŽITÍ NEBO VZTAHU NA INFORMACE NEBO PRODUKTU, KTERÝM SE INFORMUJÍ. 

 


