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MICROSEALER-50

Nizkoviskozni, polyuretanovy primer/ tmel na beton.
Pro porézni i neporézni podklady, pro suchy a mokry beton.

MICROSEALER-50 je jednoslozkovy,
nizkoviskozni primer na bazi polyuretanu vhodny
pro mnoho rdiznych podkladd.

Vyznacuje se velmi nizkou viskozitou a vyvazenou
rychlosti vytvrzovani, coz méa za nasledek vynikajici
smadeni, impregnaci a dobu pretfeni u rlznych
podkladd, at uZz s vysokou, nizkou nebo Zadnou
porovitosti (napF. sklo a kovy). Navic mlze byt
efektivné pouzit na suchém i mokrém betonu,
dokonce i na zeleném betonu, nejen jako zékladni
natér, ale také jako nizkonakladovy tmel, ¢imz se
zvySuje trvanlivost podkladu.

Vytvrzena membrana vykazuje vynikajici
mechanické vlastnosti: jeji prodlouzeni je >300%,
a jeji pevnost v tahu presahuje 30 N/mm?2.

Nanasejte stétcem nebo véleckem. Spotireba 100-
300 g/m?, v zavislosti na porovitosti podkladu.

e Sila pfilnavosti materialu MICROSEALER-
50 prekracuje pozadavky EOTA (Evropska
organizace pro technické schvaleni).

e CE certifikovan dle EN 1504-2:2004.

Pouziti jako primer pro:

e betonové konstrukce (vlhky nebo mokry beton),
e keramické dlazdice,

¢ neporézni podklady jako sklo, mramor a kovy,
Také k vyuziti jako tmel na beton.

A

1. Pfi samostatném pouziti bez vrchniho natéru se
zabarvuje. Zabarveni je sotva viditelné a nema
vliv na funkci membrany.

2. Pokud je beton velmi porézni, miize se material
vsaknout do takové miry, Ze se na povrchu
nevytvofi Zzadnad membrana. V takovém pfipadé
bude nutné vytvofit dalsi povlak, aby se vytvofil
bezprasny zpenetrovany povrch. V pfipadé
extrémni porovitosti zvazte pouziti méné
pronikavé verze GEODESMO 50.

e Jednoslozkovy.

e Nizka viskozita.

e Snadna aplikace, i na mokry beton.

e Silné se prilne, i na skelné a neporézni podklady.

e Vynikajici smaceni, impregnace a Ccas
prelakovani.

o Elasticky.

e K dispozici velké mnozstvi pigmentovych past.

e Nizkonakladové feSeni pro tésnéni a ochranu
betonu.

Pokud je to mozné, ocistéte povrch pomoci
vysokotlakého Ccistice. Odstrante necistoty od
oleje, mastnoty a vosku. Musi byt odstranéno
cementové mléko, vSechny volné ¢asti, separacni
prostiedky, vytvrzené membrany.

Nanasejte Stétcem nebo valeckem. Po vytvrzeni
mzZete nanést hlavni membranu (naptiklad
HYPERDESMO® systém).

Nejprve ocistéte narfadi a vybaveni papirovymi
utérkami a nasledné pouzijte SOLVENT-01.
Valecky nebudou znovu pouzitelné.

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:

ISO 9001/14001 & 1SO 45001.
Distributor v ER: REPROF s.r.0., info@reprof.eu
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11,41,201 Obsahuje tékava hoflava rozpoustédla. Aplikujte v
dobfe vétranych nekufackych prostorach, daleko
od otevieného ohné. V uzavienych prostorach

pouzivejte ventilatory a aktivni uhlikové masky.
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Lze sklvado,vat mlnlrrlalne 12 'T'es'uf Vv Orqumalmnj Pamatujte, ze rozpoustédla jsou tézsi nez vzduch,
neotevreném baleni, na suchém misté pfri teplote

L, N ) o takZe se vypary drzi pfi podlaze.
5-25°C. Po otevreni spotrebujte co nejdrive. y S s . - v gz s
Bezpecnostni list je k dispozici na vyzadani.

Kapalny produkt (pred aplikaci):

VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE
Viskozita cP ASTM D2196-86, pfi 25°C 30-60
e g2 ASTM D1475 / DIN 53217 /
fick h 3 -1
Specificka vaha gr/cm 1SO 2811, @ 20 °C 0,95-1,05
Vytvrzena membrana (po aplikaci):
VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE
o kg/cm? 300
Pevnost v tahu pfi pfetrzeni, pfi 23 °C (N/mm2) ASTM D412 / EN-ISO-527-3 (30)
Prodlouzeni, pri 23°C % ASTM D412 / EN-ISO-527-3 > 300
Suchy na dotek na suchém cementu hodiny - 6-12
Aplikace hlavni membrény hodiny - 12-24
Pfilnavost k betonu MPa ASTM D1640 >4

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
ISO 9001/14001 & ISO 45001. MICROSEALER-50/EE/19-03-2020
Distributor v ER: REPROF s.r.0., info@reprof.eu
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C€
ALCHIMICA S.A.
7 Lampsakou, Athens-GREECE
2085-CPR-061/05.03.2020
EN 1504-2:2004
2085
MICROSEALER-50
Concrete Surface Protection Systems-Coating
www.alchimica.com
Harmonizovana
Zakladni charakteristiky Hodnoty technicka
specifikace

Propustnost pro CO2 >50
Propustnost pro vodni paru 4,4 m
Kapildrni absorpce a propustnost vody, 0,005 kg/m2.hos
kg/m2.h0-5
Pfilnavost (tahovou zkouskou) 4,1 N/mm?2 EN 1504-2:2004
Odolnost proti odéru NPD
Odolnost proti narazu NPD
Reakce na ohen Eurotfida F
Nebezpecné latky dle 5.3

ZADNE Z NASICH ZVEREINENYCH INSTRUKCI A SPECIFIKACI, PISEMNE NEBO JINE, JSOU ZAVAZNE VSEOBECNE NEBO SE VZTAHUJf NA JAKAKOLI PRAVA
TRETICH STRAN, NEBO ZJEDNODUSUJf ZUCASTNENYM STRANAM JEJICH POVINNOST, KTERE MAJf PRODUKTU DO PRIPADNEHO ZKOUSEN{ JEHO VHODNOSTI. V
ZADNEM PRIPADE NENI ALCHIMICA S.A. ZODPOVEDNA ZA JAKEKOLIV SKODY NA PRIRODE, JAKEKOLI JSOU ZE STRANY POUZITI NEBO VZTAHU NA INFORMACE

NEBO PRODUKTU, KTERYM SE INFORMUJ{.

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
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