ww.alchimica-cz.com

Strana 1/2

ALGEIMICA

UILDING CHEMICALS

HYGROSMART®- BUILDING F

Jednoslozkova, rychle vytvrzujici, cementova opravna malta
vyztuzena viakny

HYGROSMART®-BUILDING F je technologicky
vyspéla, jednoslozkova cementova opravna malta,
vyztuZzena vlakny. Materidl vykazuje vynikajici
mechanické vlastnosti v kombinaci se snadnou
zpracovatelnosti a aplikaci v horizontalnich,
vertikalnich nebo nadzemnich aplikacich.

HYGROSMART®-BUILDING F  ma vynikajici
ptilnavost a mUze byt aplikovan v silnych natérech
bez praskani.

CE certifikovano jako opravna malta tfidy R3
podle evropské normy EN 1504-03. Viz tabulka
nize.

e VSeobecné opravy betonu

e Opravy betonu s poskozenou ocelovou vyztuzi
poskozené kyselym prostfedim nebo morskou
vodou

e Karbonataci betonu

e Tvorbu stednich zlabl

e Opravy zdiva a omitek

e Vyhlazeni povrchu

HYGROSMART®-BUILDING F se mi¥e nanaget
pfi teplotéach nad 5°C a maximalné do 35°C.

+ Jednoducha aplikace.

+ Dlouhd doba zpracovatelnosti.
« Vynikajici pFilnavost ke stavebnim materialdm.

+ Rychlé vytvrzeni.

+ Vysoka pevnost.

+ Pretiratelné par hodin po aplikaci.
« Kompenzace smrstovani.

Priprava podkladu:

Pokud je to mozné, ocistéte povrch pomoci
vysokotlakého Cistice. Odstrante necistoty jako
olej, mastnotu a vosk. Také musi byt odstranéno
cementové mléko, vSechny volné c¢asti, separacni
prostiedky, vytvrzené membrany.

Veskera nechranéna vyztuzna ocel by méla byt
dobfe ocisténa od rzi a osSetfena specialni
antikorozni maltou nebo antikoroznim natérem.

Priprava/aplikace malty:

HYGROSMART®-BUILDING F (25 kg) =za
mechanického michani postupné pridavejte k 4,5-
5 kg vody, dokud nedosahnete pozadované
konzistence. Nechte smés stat dalSich 5 minut a
znovu zamichejte.

Podklad pred aplikaci navihéete a material
nanasejte stérkou v jedné nebo vice vrstvach.
Kazdy néasledujici natér lze nanaset v tloustce 20
mm. Doba zpracovatelnosti smési je témér 90
minut. Jakmile zacne proces vytvrzovani, Ize
material brousit, aby se zlepSila pfilnavost druhého
natéru (brouseni mlzete provést pomoci $palku z
EPS, houbou nebo stérkou, v zavislosti na
konec¢ném povrchu, kterého chcete dosahnout).

Pokud je produkt aplikovan za vysokych teplot
nebo suchého veétru, udrzujte jej mokry
pokropenim vodou. Aplikovany produkt by mél byt
chrdnén pred destém nebo mrazem po dobu
nejméné 10 hodin. Teplota aplikace by méla byt
mezi 5°C a 35° C.

1,7 kg/m2/mm tloustky.

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:

1ISO 9001/14001 & ISO 45001.
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HYGROSMART®- BUILDING F

25 kg V suchém prostfedi prfi teplotach 5-25°C lze
Barva: Seda uchovdvat az 12 mésicl v origindlnim neotevieném
baleni.

Po pouziti ocistéte Stétce a naradi velkym

mnozstvim vody. Ztvrdly material Ize odstranit Obsahuje cement: Mudze zplsobit podrazdéni

pouze mechanicky. pokoZky v dusledku alkalické reakce. PouZivejte
ochranné rukavice a bryle. Bezpecnostnim list k
dispozici na vyzadani.
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ALCHIMICA S.A.
Oryzomylon 13, Aigaleo - GREECE

15
DoP CPR-4791
EN 1504-03
HYGROSMART- BUILDING F
Concrete repair product for structural repair (CC) mortar
R3, class III

Compressive strength 26 MPa (R3)
Water-soluble chlorides content <0.05 %
Adhesion strength >1.5 MPa
Carbonation resistance Pass
Elastic modulus 17.2 GPa

Thermal compatibility Part 1, Freeze-

Thaw cycles 1.7 Mpa
Capillarity water absorption 0,34 Kg/m?.h%>
Slip resistance 58 PTV (Class III)
Dangerous substances As per 5.4

Fire reaction Class Al

ZADNE Z NASICH ZVEREIJNENYCH INSTRUKCI A SPECIFIKACI, PISEMNE NEBO JINE, JSOU ZAVAZNE VSEOBECNE NEBO SE VZTAHUIJI NA
JAKAKOLI PRAVA TRETICH STRAN, NEBO ZJEDNODUSUJI ZUCASTNENYM STRANAM JEJICH POVINNOST, KTERE MAJI PRODUKTU DO
PRIPADNEHO ZKOUSEN{ JEHO VHODNOSTI. V ZADNEM PRIPADE NENf ALCHIMICA S.A. ZODPOVEDNA ZA JAKEKOLIV SKODY NA PRIRODE,
JAKEKOLI JSOU ZE STRANY POUZITI NEBO VZTAHU NA INFORMACE NEBO PRODUKTU, KTERYM SE INFORMUJL.
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