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HYPERDESMO®- S-WR

Polyuretanova tekuta membrana pro hydroizolaci mokrych
mistnosti a aplikaci nevystavenych UV zareni.

HYPERDESMO®-S-WR je vysledkem investic
spole¢nosti Alchimica do novych vyrobnich
zafizeni a polymeraénich postupl. Tato
investice usnadnila vyrobu Hyperdesmo® s
nizkym obsahem rozpoustédel, tj. Nepodléha
ADR regulacim a mdZe byt prevazena jako
nehoflavy materidl bez prepravnich omezeni
(non-imo).

Vyrobek je jednoslozkova polyuretanova
kapalina, kterd se vytvrzuje vlhkosti v
atmosfére. Produkuje vysoce elastickou,
hydrofobni membranu a byl navrzen tak, aby
poskytoval vynikajici dlouhodobou
hydroizolaci mokrych mistnosti, spodnich
konstrukci a jakékoli aplikace nevystavené UV
zareni. Reologie materidlu umoznuje snadnou
aplikaci i na svislé podklady.

Je mozné pouZiti vSech pfisad z Fady
Hyperdesmo®: Accelerator 3000A nebo
Solvent-01.

Veskeré primery pouzivané v klasickém
systému Hyperdesmo se mohou pouzit i pro
HYPERDESMO®-S-WR.

Aplikujte Stétcem, valeckem nebo
bezvzduchovou stfikaci pistoli v minimalné
dvou vrstvach, s minimalni spotrebou
1,5 kg/m?2.

Produkt byl CE certifikovan: 2085-CPR-061
dle evropského standardu EN 1504-2.

Hydroizolaci:
e mokrych mistnosti,
e zakladovych zdi,
¢ plochych stiech (pod dlazdice nebo
stérky),
« verand a balkon(.

Neni doporuceno pro:

e Vystaveni UV zareni.

e Nepevné povrchy.

e Hydroizolaci povrchu bazénd, kde
dochazi ke kontaktu s chemicky
upravenou vodou.

¢ Nedoporucuje se pro aplikace s
vyskytem vysokych teplot.
Nedoporucuje se pro hydroizolaci pod
tmavymi dlazdicemi nebo na tepelné
izola¢nich materialech.

e Vysoce elasticky.

e Jednoducha aplikace i na svislé
povrchy.

e Odolnost proti chladu: membrana
zUstava elasticka az do -40 °C.

e Po plném vytvrzeni netoxicka.

e Pfenos vodnich par: membrana
dycha, takze pod ni nedochazi k
hromadéni vihkosti.

e Dostupné specialni primery pro témér
véechny druhy povrchd.

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:

ISO 9001/14001 & ISO 45001.
Distributor v ER: REPROF s.r.0., info@reprof.eu
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Lze Gspésné pouzit na:

Beton, vlaknity cement, mozaiky, stresni
tasky z cementu, dfevo, zkorodovany kov,
pozinkovanou ocel. Informace o dalSich
podkladech ziskate od naseho technického
oddéleni.

Podminky betonového podkladu (neni
nutny primer):

e Tvrdost: Rzs = 15 MPa.

e Vlhkost: W < 10 %.

e Teplota: 5-35 °C.

e Relativni vihkost: <85 %.

Vybér primeru pro specialni podminky a
podklady:
Viz tabulka pro vybér primeru.

Pokud je to mozné, ocistéte povrch pomoci
vysokotlakého Cisti¢e. Odstrante necistoty od
oleje, mastnoty a vosku. Musi byt odstranéno
cementové mléko, vSechny volné (¢asti,
separacni prostredky, vytvrzené membrany.
Nerovnosti povrchu doporucujeme vyplnit
vyrobkem HYPERSEAL®-25LM-S nebo
HYPERSEAL® -EXPERT.

Zakladni natér:
Pouzijte pozadovany zakladni natér podle
vy$e uvedenych pokynd.

Michani:

Pouzijte michadlo s nizkou rychlosti otacek
(300 ot / min). Pro aplikaci stfikanim (airless)
naredte 5-10% SOLVENT-01.

Aplikace:

Nandasejte materidl valeckem, Stétcem nebo
bezvzduchovou stfikaci pistoli (200-250bar)
nejméné ve dvou vrstvach. Mezi jednotlivymi
vrstvami nepresahujte rozmezi 48 hodin.

Minimalni celkova spotfeba: 1,5 kg/m2 v
jedné nebo dvou vrstvach.

Ocistéte naradi a vybaveni nejprve
papirovymi utérkami a potom pouzijte

SOLVENT-01. Valecky nebudou jiz pouzitelné.

6 kg, 25 kg

Lze skladovat minimalné& 12 mésicl v
plvodnich neotevienych néddobach na
suchém misté& pri teplot& od 5 do 25 stupfl
Celsia. Po otevreni spotfebujte co nejdfive.

Bezpecnostni list (MSDS) je k dispozici na
vyzadani.

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:

ISO 9001/14001 & ISO 45001.
Distributor v ER: REPROF s.r.0., info@reprof.eu
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HYPERDESMO®- S-WR

V tekuté formé (pred aplikaci):

VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE

Viskozita cP ASTM D4287, @ 25 °C 5000-10000

ASTM D1475 / DIN 53217

e 15-16
Specificka vaha gr/cm3 /150 2811, @ 20 °C , ,
Vytvrzena membrana (po aplikaci):
VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE
Provozni teplota °C B -40 az +60
Tvrdost Shore A ASTM D2240 / DIN 60
Pevnost v tahu pfi pfetrzeni (pfi 23 Kg/cm2 ASTM D412 / EN-ISO- >20
°C) (N/mm?2) 527-3 (>2)
Procento pritaZnosti (pfi 23 °C) % ASTM D412 / EN-ISO- > 1000
Pfenos vodnich par gr/m2.hr ASTM E96 (vodni 0,8
metoda)

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:

I1SO 9001/14001 & ISO 45001. HYPERDESMO@®S-WR/EE/16-03-2020
Distributor v ER: REPROF s.r.0., info@reprof.eu
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C€

ALCHIMICA S.A.
7 Lampsakou Str, ATHENS - GREECE
2085-CPR-061/05.03.2020
EN 1504-2: 2004
2085
HYPERDESMO S-WR
Surface Protection Products — Coating

www.alchimica.com

Harmonizovana
Zakladni charakteristiky Hodnoty technicka
specifikace
Propustnost pro CO2, m So>50
Propustnost pro vodni paru, m Spb<5
v EN 1504-2:2004
Trida I
Kapildrni absorpce, kg/m2.hos W<0.1 kg/m2.h0.5
PFilnavost (tahovou zkouskou), N/mm? >1.5 (1.0) N/mm2
Reakce na ohen Ttida F
Nebezpecné latky Dle 5.3
Umélé zvétravani podle EN 1062-11, pro beze zmény
venkovni pouziti
-puchyfe
-praskani
-odlupovani
- zména barvy

ZADNE Z NASICH ZVEREINENYCH INSTRUKCI A SPECIFIKACI, PISEMNE NEBO JINE, JSOU ZAVAZNE VSEOBECNE NEBO SE VZTAHUJI NA
JAKAKOLI PRAVA TRETICH STRAN, NEBO ZJEDNODUSUJf ZUCASTNENYM STRANAM JEJICH POVINNOST, KTERE MAJf PRODUKTU DO
PRIPADNEHO ZKOUSEN{ JEHO VHODNOSTI. V ZADNEM PRIPADE NENI ALCHIMICA S.A. ZODPOVEDNA ZA JAKEKOLIV SKODY NA PRIRODE,
JAKEKOLI JSOU ZE STRANY POUZITI NEBO VZTAHU NA INFORMACE NEBO PRODUKTU, KTERYM SE INFORMUJL.
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Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:

I1SO 9001/14001 & ISO 45001. HYPERDESMO®S-WR/EE/16-03-2020
Distributor v ER: REPROF s.r.0., info@reprof.eu



