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Dvouslozkovy polyuretanovy natér bez obsahu rozpoustédel -
pro hydroizolaci a ochranu nadrzi a oplechovani.

HYPERDESMO®-2K-W je dvousloZkovy
tixotropni natér bez obsahu rozpoustédel, zalozeny
na vysoce kvalitni elastomerni polyuretanové
pryskyfici. Po polymeraci vytvafi silnou, elastickou,
hydrofobni membranu vhodnou pro hydroizolaci a
ochranu. Doporucuje se pro hydroizolaci vodnich
nadrzi. Je certifikovan pro pouziti v nadrzich na
pitnou vodu (pro vice informaci kontaktujte nase
technické oddéleni).

Nanasejte valeckem ve dvou vrstvach se spotiebou
0,7 kg/m? na vrstvu. Na dné nadrzi je vhodna
spotfeba na jednu vrstvu 1,4 kg/m?2.

A Na povrchu nadrze, kterd je vystavena

pifimému slunecnimu zareni, dojde ke zméné barvy
HYPERDESMO®-2K-W. Toto je Cisté vizudlni, nema
to vliv na vlastnosti produktu.

HYPERDESMO®-2K-W byl certifikovan
institutem O.T.E.C. (Barcelona, Spanélsko) pro
hydroizolaci nadrzi na pitnou vodu dle EU
smérnice 98/83 / EC.

CE certifikovan dle EN 1504-02.
C.: 2085-CPR-061 (HYPERDESMO 2KW).
Viz tabulka nize.

Hydroizolaci a ochranu:
e nadrzi na vodu z betonu, oceli nebo jinych
materiald,
e prefabrikovanych betonovych nadrzi,
e nadrzi na pitnou vodu,
e nadrZi s pohyby stén v disledku expanzi a
kontrakci.

e Vynikajici pfilnavost k témér jakémukoli
typu povrchu.

e Jelikoz neobsahuje rozpoustédla, lze jej
aplikovat v uzavfenych prostorach.

e Extrémné hydrofobni a odolné proti
hydrolyze.

o  Siroky rozsah pracovnich teplot: -40°C

o az do +90°C..

e  Dobra chemicka odolnost.

e  Certifikovano pro nadrze s pitnou vodou v
souladu s nejnovéjsSimi  pozadavky
Evropské unie.

e Nejlepsi feSeni pro vodni nadrze v poméru
cena/vykon.

e K dispozici jsou specialni primery, kryci a
barvici pasty.

(Nasledujici pokyny plati pro betonové nadrze.
Informace pro nadrze z jinych materiall ziskate u
naseho technického oddéleni.)

Pokud je to mozné, ocistéte povrch pomoci
vysokotlakého Cisti¢e. Odstrante necistoty od
oleje, mastnoty a vosku. Musi byt odstranéno
cementové mléko, vSechny volné Casti, separacni
prostredky, vytvrzené membrany. Vyplite

nepravidelnosti povrchu vyrobkem
HYPERSEAL®25LM-S nebo HYPERSEAL®-
EXPERT.

Zakladni natér:

V pfipadé podtlaku (napfiklad v podzemnich
nadrzich) pouzZijte primer AQUADUR nebo
AQUASMART®-DUR. Po vytvrzeni zakladniho
natéru utésnéte trhliny, diry, okraje stén a podlahu

nadrze pomoci polyuretanového tmelu
HYPERSEAL®25LM-S nebo HYPERSEAL®-
EXPERT.

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
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Michani:
Smichejte obé slozky pomoci michadla s nizkou
rychlosti otacek (300 ot / min).

Aplikace:
Nanasejte material valeCkem ve dvou vrstvach, pfi

spotfebé 700 g/m2 na jednu vrstvu. Na dno nadrzi

je vhodna spotfeba 1400 g/m2 v jedné vrstvé. Pro
aplikaci  stfikanim prosim kontaktujte nase
technické udaje.

Po smichani obou sloZek je doba zpracovatelnosti
30 minut (pfi 20°C).
Lze ji prodlouzit:
1. Udrzovanim smési v nizSich teplotach,
mimo slunce.
2. Nalitim smési na podlahu, aby zchladla, a
nasledné ji rozetfit.
3. Nalitim smési do samostatné, Siroké a
mélké nadoby.

Spotreba na vrstvu: 700 g/m2
Minimalni celkova spotreba: 1,4 kg/m2

Ocistéte naradi a vybaveni nejprve papirovymi
utérkami a potom pouzijte SOLVENT-01. Valecky
nebudou jiz pouzitelné.

24 kg (slozka A 4 kg, slozka B 20 kg)
9 kg (slozka A 1,5 kg, slozka B 7,5kg)

RAL 7040 (3edd)
RAL 9001 (krémova bild)

Lze skladovat minimaln& 12 mésict v ptvodnich
neotevienych nadobach na suchém misté pfi
teplot& od 5 do 25 stupfiti Celsia. Po otevieni
spotrebujte co nejdfive.

Ackoli neobsahuje t&kavé latky, dlrazné se
doporucuje, aby byly uzaviené prostory dobre
vétrany, aby dochazelo k pfisunu cerstvého
vzduchu v prostorach, v nichz se pracuje. Rovnéz
je tfeba vzit v Uvahu moznost, ze metan vychazi ze

v O v ’ z v v ’
zeme a muze byt zachycen v nadrzi. Bezpecnostni
list (MSDS) je k dispozici na vyzadani.

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:

I1SO 9001/14001 & ISO 45001.
Distributor v €R: REPROF s.r.0., info@reprof.eu
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V tekuté formé (pred aplikaci):

JEDNOTKY/METOD

VLASTNOST SLOZKA A SLOZKA B
A
Forma - Tekutd Tixotropni pasta
Viskozita cP/  ASTM D2196- 15000-20000
86, @ 25 °C )

g/cm3 / ASTM D1475

Specificka vaha / DIN 53217 / ISO 1,20-1,25 1,40 - 1,50
2811
Pevné zbytky % 100 100
Pomér michani dle vahy 1 dil 5 dild
Doba schnuti hodiny 6-48
Doba zpracovatelnosti pfi 25°C minuty 20-30
Vytvrzena membrana (po aplikaci):
VLASTNOST JEDNOTKY METODA SPECIFIKACE
Servisni teplota °C - -40 az +90
Tvrdost Shore D ASTM DzégoégégN 2320/ >40
Procento prﬂtainosti % ASTM D412 > 100
Pevnost v tahu Kg/em2 (N/mm2) ASTM D412 200 (20)
Absorpce vody % DIN 53495 > 0,5
PFilnavost k betonu Kg/em2 (N/mm2) ASTM D4541 20 (0,2)

Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
HYPERDESMO®-2K-W/EE/17-11-2020

ISO 9001/14001 & ISO 45001.

Distributor v €R: REPROF s.r.0., info@reprof.eu
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CE

ALCHIMICA S.A.
7 Lampsakou, Athens-GREECE
2085-CPR-061/17.11.2020
EN 1504-2:2004
2085
HYPERDESMO 2KW
Concrete surface protection systems - Coating
www.alchimica.com

Harmonizovana
Zakladni charakteristiky Hodnoty technicka
specifikace
Propustnost pro CO2 Sp>50
Propustnost pro vodni paru Spb<5
Trida |
Kapilarni absorpce a propustnost vody, w<0.1
kg/mz_ho.s
Pfilnavost (tahovou zkouskou) >1.5 EN 1504-2:2004
Odolnost proti odéru <3000
Odolnost proti narazu >4
Ttida |
Reakce na ohen Eurotfida F

ZADNE Z NASICH ZVEREINENYCH INSTRUKCI A SPECIFIKACI, PISEMNE NEBO JINE, JSOU ZAVAZNE VSEOBECNE NEBO SE VZTAHUJI NA
JAKAKOLI PRAVA TRETICH STRAN, NEBO ZJEDNODUSUJf ZUCASTNENYM STRANAM JEJICH POVINNOST, KTERE MAJf PRODUKTU DO
PRIPADNEHO ZKOUSEN{ JEHO VHODNOSTI. V ZADNEM PRIPADE NENI ALCHIMICA S.A. ZODPOVEDNA ZA JAKEKOLIV SKODY NA PRIRODE,
JAKEKOLI JSOU ZE STRANY POUZITI NEBO VZTAHU NA INFORMACE NEBO PRODUKTU, KTERYM SE INFORMUJL.
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Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
I1SO 9001/14001 & ISO 45001. HYPERDESMO®-2K-W/EE/17-11-2020
Distributor v €R: REPROF s.r.0., info@reprof.eu



